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SYSTEEM 

De onderhoudsvriendelijke
scherm-bouwkits

ALU XL in de kleur Vintage Oak (natuurlijke optiek) gecombineerd met Puls Dekorroosters in Inox, klempalen met optionele Inox omhulselset.

Zelfbouwelementen van WPC CLASSIC Antraciet gecombineerd met Trigon 
Dekorprofielen in Antraciet, BASIC palen in de kleur Zilver.

Terrasafscheiding bestaande uit drie brede SYSTEEM ROMBUS elementen in de 
kleur Lariks, klempalen in Antraciet.

Voordelen:
■ moderne, weerbestendige, verfvrije materialen
■ vrij combineerbare schermen, roosters en poorten
■ monteerbaar zonder elementhouders
■ stabiele palen in Aluminium
■ schermen deels op gewenste afmeting inkortbaar
■ enkele en dubbele poorten deels op maat
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Voortuin- en dichtscherm schutting van SYSTEEM BOARD elementen in de kleur 
Titaangrijs met Trigon Designroosters. Klempalen in Antraciet.

SYSTEEM GLAS element en poort op maat in Dekor Alpha gecombineerd met KERAMIEK 
elementen in de kleur Ash Grey, klempalen en poortpaal-set in Antraciet.

Onze aanbeveling voor een 
eenvoudige en veilige planning:

traumgarten.de/nl

3D-schuttingplanner

Antraciet

72 x 52, H: 40 2255 289,-

129,5 x 52, H: 40 2254 389,-

Amandel

72 x 52, H: 40 2257 289,-

129,5 x 52, H: 40 2256 389,-

Zand

72 x 52, H: 40 2259 289,-

129,5 x 52, H: 40 2258 389,-

WPC bloembakken

Aluminium
bloembakken

Aluminium of WPC profielen met Aluminium palen en Aluminium 
afsluitprofielen in Antraciet, inclusief zwarte kunststof-inzet.

Combi-tip: De aluminium 
bloembakken passen 
optisch bij de SYSTEEM 
ROMBUS, ALU PLUS en 
ALU XL schermseries, 
de WPC bloembakken 
passen bij de SYSTEEM 
WPC CLASSIC en WPC XL 
tuinschermen.

Onderhoudsvriendelijke 
bloembakken

66

Vintage Oak (natuurlook)

129 x 52, H: 40 3998 499,-

Lariks (natuurlook)

129 x 52, H: 40 3997 499,-

Antraciet

129 x 52, H: 40 3995 499,-

Bamboe (natuurlook)

129 x 52, H: 40 3996 499,-

De decoratieve en 
nuttige aanvulling

62

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM ALU XL / ALU PLUS

Vintage Oak Bamboe

pagina 8-11

Antraciet

ALU PLUS

ALU XL

Zilver Wit Lariks

C

SYSTEEM WPC, SYSTEEM ALU, SYSTEEM ROMBUS en 
SYSTEM THERMO MASSIEF schermen lossen alle 
breedte- en hoogteproblemen op bij de tuinomheining
en terrasafscheiding daar de hoogte en breedte van 
de schermen variabel zijn. Bovendien bieden Dekor-
profielen de mogelijkheid tot individuele vormgeving. 
Het fantastische: Alle tuinschermen kunnen onderling 
worden gecombineerd tot attractieve schuttingen.

Individueel in afmeting en design

Aanpassen op de werf mogelijk
De SYSTEEM WPC, ALU, Rombus en HOUT THERMO 
MASSIEF schermen zijn individueel inkortbaar. 
De hoogte is varieerbaar door het aantal profielen, 
de breedte door inkorten van profielen. Enkel-
profielen en afsluitlijsten (boven/onder) zijn ook 
afzonderlijk verkrijgbaar.

Eenvoudige montage: insteeksysteem
De profielen van de WPC, ALU en ROMBUS 
schermen in de stevige palen schuiven 
en in elkaar steken. 

inkortbaar

         Attractieve 
       Dekorprofielen
Indien gewenst  kunnen afzonderlijke 
profielplanken (A / C / G / H) of 
ROMBUS profielen worden vervangen 
door Dekorprofielen (pagina 19).

         LED lichtlijsten
De LED-lichtlijst is een designelement 
voor alle profielplankscherm-varianten 
(A / C / G / H), zie pagina 16.

A

B

A

H

Palen BASIC
pagina 30

Poortpalen
pagina 39

GC EM

A

B

SYSTEEM ROMBUS
pagina 12

Zilver Antraciet Wit Lariks Vintage Oak Bamboe

D

Trigon Puls Linea Gamma

DesignroostersF
pagina 18

SYSTEEM FLOWE
pagina 17

Antraciet Zilver

SYSTEEM Onderhoudsvriendelijke schermen, roosters en 

Geselecteerde producten met dit
pictogram, kunnen ook worden 
besteld in één
van de 195 RAL-
kleuren mits 
een toeslag. KLEUREN



7

BetaTexta Alpha Matt Klar

pagina 28-29

SYSTEEM GLASI

pagina 24-25

SYSTEEM BOARDK

Rood MarmerLeisteen Titaangrijs Roest

pagina 26-27

SYSTEEM BOARD XLL

Leisteen Rood MarmerTitaangrijs Roest

DarknightOak Ash grey

SYSTEEM KERAMIEK/KERAMIEK XLJ
KERAMIEK pagina 20-21

Meer dan 20 speciale 
keramiek kleuren

KERAMIEK XL pagina 22-23

DarknightOak Ash grey

pagina 34-35

voor alle SYSTEEM WPC en ALU series evenals voor ROMBUS, GLAS en BOARD

Poorten op maat
pagina 32-33

voor alle SYSTEEM WPC, SYSTEEM ALU en SYSTEEM ROMBUS series

       Standaard poortenM Dubbele poorten op maat ook leverbaar met 
elektrische draaipoortaandrijving, pagina 36-37.

SYSTEEM WPC

CLASSIC pagina 14

HG

Antraciet/GrijsZand/Amandel

Klempalen
pagina 31

I F L KJD

Zand

XL pagina 14

Antraciet/Grijs

PLATINUM / PLATINUM XL pagina 15

Bruin Grijs

PLATINUM

PLATINUM XL

Antraciet

SYSTEEM HOUT 
THERMO MASSIEF

pagina 13

 poorten om te combineren
3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding
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SYSTEEM ALU XL

• met piepschuim 
 gevulde Aluminium 
 profielen 
• hoge stevigheid, 
 laag gewicht
• 3D schuttingplanner: 
 traumgarten.de/nl

Antraciet

1. 178 x 184 Lijsten Antraciet 3918 499,-

Zilver

2. 178 x 184  Lijsten Zilver 3919 499,-

Wit  (basiskleur voor speciale kleuren)

3. 178 x 184  Lijsten Wit 3920 499,-

Lariks (natuurlook)

4. 178 x 184 Lijsten Lariks 1 3921 549,-

Bamboe (natuurlook)

5. 178 x 184  Lijsten Bamboe 1 3923 549,-

Vintage Oak (natuurlook)

6. 178 x 184  Lijsten Vintage Oak 1 3922 549,-

1 43 62 5

SYSTEEM ALU XL: Scherm-sets bestaand uit  
6 Aluminium enkelprofielen (30 x 2 cm) en profiel-
afsluit lijsten (boven/onder) in poedergelakt 
Aluminium. Keuze uit zes kleuren.

SYSTEEM ALU XL in kleur Lariks (natuurlook) met Dekorprofielen Omega 
in Antraciet. Klempalen en hoekklempalen in Antraciet, pagina 31.

inkortbaar inkortbaar

1. 30 x 2, Lengte: 178,5

Antraciet 3924 82,90

Zilver 3925 82,90

Wit (basiskleur voor speciale kleuren) 3926 82,90

Lariks (natuurlook) 3927 92,90

Bamboe (natuurlook) 3929 92,90

Vintage Oak (natuurlook) 3928 92,90

2. 30 x 2, Lengte: 238

Antraciet 3930 109,-

Zilver 3931 109,-

Wit (basiskleur voor speciale kleuren) 3932 109,-

Lariks (natuurlook) 3933 125,-

Bamboe (natuurlook) 3935 125,-

Vintage Oak (natuurlook) 3934 125,-

1 2

Met enkelprofielen bouwt u schermen op de 
gewenste afmetingen! Breedte: profiel op gewenste 
afmeting verzagen. Hoogte: aantal profielen. 
Meng geen scherm-sets en enkelprofielen omdat er 
kleurverschillen kunnen zijn.

Bij zelfbouw-elementen de profiel-afsluitlijsten niet 
vergeten. Kies de start-/eindlijsten op pagina 11.

Enkelprofielen voor 
zelfbouw-elementen

inkortbaar

32 34

62 30 31

37

1 Basis kleurtoon, éénkleurig!!

KLEUREN KLEUREN

KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM ALU XL in kleur Bamboe (natuurlook) met 
Designrooster Linea. Klempalen met elegant Inox omhulsel, 
optioneel, pagina 31.

SYSTEEM ALU XL dubbele poort in kleur Antraciet met elektrische draaipoortaandrijving. 
Poortpalen-sets in Antraciet, pagina 39.

SYSTEEM ALU XL in kleur Vintage Oak met Dekorprofiel 
Quattro in 30 cm hoogte. Palen BASIC in kleur Antraciet.

ALU XL in kleur Zilver met elementen van de serie SYSTEEM 
GLAS Texta. Klempalen en hoek-klempalen in kleur Zilver.

SYSTEEM ALU XL standaard poort in kleur 
Vintage Oak, pagina 32.

Dekorprofielen en Designroosters in verschillende materialen en designs bieden creatieve mogelijkheden 
om uw schutting naar eigen wens vorm te geven. Opgelet: Kies de Dekorprofielen in 30 cm hoogte.

ALU XL scherm-sets in kleur Vintage Oak (natuurlook) met Designrooster Puls. ALU XL in Wit met Dekorprofielen Trigon in Wit.

Bij de series ALU XL en ALU PLUS zijn ook standaard poorten en poorten op maat verkrijgbaar - ook met E-aandrijving.

Designelementen

Poorten

Dubbele poorten op 
maat met E-aandrijving, 
pagina 37.

Dekorprofielen 
pagina 19

Designrooster 
pagina 18

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl
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SYSTEEM ALU PLUS

Wit (basiskleur voor speciale kleuren)

4. 178 x 184  Lijsten Wit 3902 529,-

Zilver

5. 178 x 184  Lijsten Zilver 3901 529,-

Antraciet

6. 178 x 184 Lijsten Antraciet 3900 529,-

Wit (basiskleur voor speciale kleuren)

4. 238 x 184  Lijsten Wit 3850 649,-

Zilver

5. 238 x 184  Lijsten Zilver 3849 649,-

Antraciet

6. 238 x 184 Lijsten Antraciet 3848 649,-

Antraciet

7. 91 x 184/94 Lijsten Antraciet 3976 339,-

Zilver

8. 91 x 184/94 Lijsten Zilver 3977 339,-

Lariks (natuurlook)

1. 178 x 184 Lijsten Lariks 1 3903 549,-

Bamboe (natuurlook)

2. 178 x 184  Lijsten Bamboe 1 3905 549,-

Vintage Oak (natuurlook)

3. 178 x 184  Lijsten Vintage Oak 1 3904 549,-

Lariks (natuurlook)

1. 238 x 184 Lijsten Lariks 1 3851 699,-

Bamboe (natuurlook)

2. 238 x 184  Lijsten Bamboe 1 3853 699,-

Vintage Oak (natuurlook)

3. 238 x 184  Lijsten Vintage Oak 1 3852 699,-

67

1 2 3 4 5 6

1 43 5 82

SYSTEEM ALU PLUS: Scherm-sets bestaand uit 12 Aluminium 
enkelprofielen (15 x 2 cm) en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) 
in poedergelakt Aluminium. Keuze uit zes kleuren.

Breedte 178 cm

Breedte 238 cm

SYSTEEM ALU PLUS in Wit met Trigon Dekorprofielen 
in dezelfde kleur, klempalen in Wit, pag. 31.

1 Basis kleurtoon, éénkleurig!

62 30 31 32 34 37
Scherm-set van enkelprofielen in 238 cm breedte in de 
kleur Antraciet.

inkortbaar
KLEUREN

• met piepschuim 
 gevulde Aluminium 
 profielen 
• hoge stevigheid, 
 laag gewicht
• 3D schuttingplanner: 
 traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Montage uitsluitend met SYSTEEM gleufpalen voor inbetonneren in windlastzones 1 en 2.
Raadpleeg de montagehandleiding voor meer informatie.
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3. Startlijst (onder)

4. Eindlijst (boven)

Lengte: 179

Lengte: 174

Lengte: 238

Lengte: 233

Antraciet 2273 19,95

Zilver 2275 19,95

Wit 3944 19,95

Lariks 1 3945 19,95

Bamboe 1 3947 19,95

Vintage Oak 1 3946 19,95

Antraciet 2272 19,95

Zilver 2274 19,95

Wit 3936 19,95

Lariks 1 3937 19,95

Bamboe 1 3939 19,95

Vintage Oak 1 3938 19,95

Antraciet 4408 24,95

Zilver 4409 24,95

Wit 3948 24,95

Lariks 1 3949 24,95

Bamboe 1 3951 24,95

Vintage Oak 1 3950 24,95

Antraciet 2276 26,95

Zilver 2277 26,95

Wit 3940 26,95

Lariks 1 3941 26,95

Bamboe 1 3943 26,95

Vintage Oak 1 3942 26,95

Profiel-afsluitlijsten

Startlijst

Eindlijst

3
4

15 x 2

1. Lengte: 178,5 Antraciet 3906 44,90

Zilver 3907 44,90

Wit 3908 44,90

Lariks (natuurlook) 3909 49,90

Bamboe (natuurlook) 3911 49,90

Vintage Oak (natuurlook) 3910 49,90

2. Lengte: 238 Antraciet 3912 58,90

Zilver 3913 58,90

Wit 3914 58,90

Lariks (natuurlook) 3915 64,90

Bamboe (natuurlook) 3917 64,90

Vintage Oak (natuurlook) 3916 64,90

Enkelprofielen

1 2

Met enkelprofielen bouwt u schermen op de 
gewenste afmetingen! 
Breedte: profiel op gewenste afmeting verzagen. 
Hoogte: aantal profielen. Bij zelfbouw-elementen 
de start- en eindlijsten niet vergeten! Meng geen 
scherm-sets en enkelprofielen omdat er kleurver-
schillen kunnen zijn.

Dekorprofielen en Designroosters in verschillende materialen en designs bieden creatieve mogelijkheden 
om uw schutting naar eigen wens vorm te geven. Dekorprofielen in 15 en 30 cm hoogte.

SYSTEEM ALU PLUS in kleur Bamboe (natuurlook) gecombineerd met Dekorprofielen (hoogte 30 cm) 
en Designrooster Trigon in Antraciet., klempalen eveneens in Antraciet.

Designrooster 
pagina 18

Dekorprofielen 
pagina 19

SYSTEEM ALU PLUS met Dekorprofielen Gamma en palen BASIC in kleur Zilver.

SYSTEEM ALU PLUS in kleur Antraciet gecombineerd met SYSTEEM GLAS Mat elementen. 
Klempalen met optioneel Inox omhulsel.

Designelementen

1 De kleuren komen overeen met de basiskleurtoon, 
 maar wel éénkleurig!

11

inkortbaar

inkortbaar

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

SYSTEEM ALU PLUS:
Enkelprofielen en afsluitlijsten

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Enkelprofiel, 6 x 2

Antraciet

Zilver

Wit

Lariks (natuurlook)

Bamboe (natuurlook)

Vintage Oak (natuurlook)

Rombus profielhouders (set 12 st) 2649 37,95

per set

2962 26,95

2961 26,95

2960 26,95

2963 32,95

2941 32,95

2959 32,95

per stuk

2665 21,95

2666 21,95

2954 21,95

2948 25,95

2940 25,95

2958 25,95

Lengte: 179 Lengte: 400
Met enkelprofielen bouwt u schermen op de 
gewenste afmetingen!
Door het rangschikken van profielen in 
verschillende kleuren kunt u uw eigen individueel 
ontwerp maken. Kies tussen de sets van 2 stuks in 
179 cm lengte of de verpakkingseenheid (VPE) met 
40 stuks* in 400 cm lengte.
Voor extra profieldragers en montagehoogtes 
kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar.

* De prijs is voor één enkelprofiel!

Enkelprofielen voor individuele 
afmetingen en designs.

1
2

Per 40 stuksset 2 stuks

inkortbaar

ROMBUS standaard poort in kleur Zilver, pagina 32, met 
SYSTEEM KERAMIEK Darknight.

ROMBUS in de kleur Lariks met Linea Designrooster, pagina 18. Klempalen met optioneel Inox omhulsel.

SYSTEEM ROMBUS

SYSTEEM ROMBUS: Scherm-sets bestaand uit  30 enkelprofielen incl. profielhouders. De 
gecoate en extra met piepschuim gevulde aluminiumprofielen zijn in vergelijking met echte 
houtprofielen steviger en kunnen nauwelijks vervormen. SYSTEEM ROMBUS laat een lichte 
inkijk toe maar biedt toch voldoende zichtbescherming. ROMBUS is variabel in hoogte en 
breedte. De hoogte varieert door het aantal profielen, de breedte door inkorten op de werf. 
Profielen: 60 x 20 mm, dikte: 0,5 mm

5 6

Antraciet

5. 60 x 180 2648 129,-

6. 180 x 180 2647 349,-

3 4

Zilver

3. 60 x 180 2646 129,-

4. 180 x 180 2645 349,-

1 2

Wit*

1. 60 x 180 2952 129,-

2. 180 x 180 2951 349,-

7 8

Vintage Oak (natuurlook)

7. 60 x 180 2956 139,-

8. 180 x 180 2955 399,-

9 10

Bamboe (natuurlook)

9. 60 x 180 2938 139,-

10. 180 x 180 2937 399,-

11 12

Lariks (natuurlook)

11. 60 x 180 2947 139,-

12. 180 x 180 2946 399,-

62 30 31 32 34 37

inkortbaar
KLEUREN

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

* Basiskleur voor speciale kleuren
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SYSTEEM HOUT THERMO MASSIEF

33

In uitleverings-
toestand

na ongeveer 1 
jaar verwering

Hekken

1. 91 x 184/94 3781 175,-

2. 178 x 184 3780 249,-

Enkelprofiel

3. Lengte 180 cm 3783 24,95

SYSTEEM THERMO HOUT MASSIEF: 
Scherm-sets bestaand uit 13 enkelprofielen en profiel-afsluitlijsten 
(boven/onder) in Aluminium in kleur Antraciet.

Het Scandinavisch grenen met zijn karakteristieke kwasten is voorzien van een 
nieuwsoortige micro-ribbeling op de oppervlakken, waardoor de schermprofielen
buitengewoon zacht aanvoelen. De speciale uitstraling van de warmbruine kleur, 
die het resultaat is van het thermische productieproces, onderstreept het natuurlijke 
kleurenspel van het spinthout en het kernhout. Het doorgekleurde thermohout is 
in principe onderhoudsarm en duurzaam in buitengebruik, het natuurlijke 
vergrijzingsproces geeft de elementen een elegant zilverkleurig design.

inkortbaar

3

1 2

Bij SYSTEEM THERMO HOUT MASSIEF passen de SYSTEEM Dekorprofielen (enkel in 15 cm hoogte), pagina 19 en de SYSTEEM Designroosters, pagina 18. Bevestiging met SYSTEEM palen.

30 3167

UV-straling leidt tot een vergrijzingsproces (zie opmerkingen op pagina 67).

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Let op: bij het combineren met andere SYSTEEM profielplankschermen 
is er een verschillend verloop van de planknaden.
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SYSTEEM WPC CLASSIC: Scherm-sets 
bestaand uit 12 WPC enkelprofielen 
(15 x 2 cm) en profiel- afsluitlijsten 
(boven/onder) in Aluminium, 
poedergelakt in Antraciet of Zilver. 

De profielen hebben twee verschillende zichtzijden:
één effen zijde en één zijde met groef. 
Door een  individuele rangordening bekomt men 
optisch aantrekkelijke varianten.

De aansluitingssets (1, 4, 7, 10) worden geleverd 
met afsluitlijsten in de kleuren Antraciet en Zilver 
en zijn voorbereid voor plaatsing met verschillende 
kijkzijden. De aansluitingssets kunnen worden gebruik 
voor linker of rechter aansluiting.

1 4 7 102 5 8 11

WPC CLASSIC schutting uit schermelementen en enkelprofielen (pagina 16) in de kleur Amandel, BASIC palen in Antraciet.

WPC CLASSIC Antraciet met LED lichtlijst en GLAS Alpha.

WPC Classic Zand gecombineerd met Systeem Glas Beta, 
klempalen in kleur Zilver.

Antraciet

1. 91 x 184/94  Lijsten Anthr./Zilver 2820 175,-

2. 178 x 184 Lijsten Antraciet 2143 249,-

3. 178 x 184 Lijsten Zilver 2233 249,-

Grijs

4. 91 x 184/94  Lijsten Anthr./Zilver 2821 175,-

5. 178 x 184 Lijsten Zilver 2577 249,-

6.  178 x 184 Lijsten Antraciet 2576 249,-

Amandel

7. 91 x 184/94  Lijsten Anthr./Zilver 2822 175,-

8. 178 x 184 Lijsten Antraciet 2142 249,-

9. 178 x 184 Lijsten Zilver 2232 249,-

Zand

10. 91 x 184/94  Lijsten Anthr./Zilver 2823 175,-

11. 178 x 184 Lijsten Zilver 2234 249,-

12. 178 x 184 Lijsten Antraciet 2175 249,-

SYSTEEM WPC CLASSIC / WPC XL

inkortbaar

3 6 9 12

WPC XL in de kleur Grijs met Quattro Dekorprofielen, 
palen/hoekpalen en poortpalen in de kleur Antraciet.

WPC XL in de nieuwe kleur Zand met Gamma 
Dekorprofielen. Palen BASIC in kleur Antraciet.

SYSTEEM WPC XL: Scherm-sets 
bestaand uit 6 WPC enkelprofielen (30 x 2 cm, 
beide zijden effen) en profiel-afsluitlijsten 
(boven/onder) in Aluminium.

inkortbaar

1 532 64

Antraciet

1. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 2824 175,-

2. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 2594 249,-

Grijs

3. 91 x 184/94  Lijsten Zilver 1 2825 175,-

4. 178 x 184 Lijsten Zilver 1 2590 249,-

Zand

5. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 3741 175,-

6. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 3740 249,-

1 Anders gekleurde lijsten kunnen afzonderlijk 
 worden besteld 
 (Art. 2272 + 2273 alsook 2274 + 2275), pagina 16.

32 3430 31 3764/65

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM verticaal-adapter set 2 stuks 
Voor SYSTEEM WPC, SYSTEEM ALU/ALU XL en 
HOUT THERMO MASSIEF schermen.

De levering omvat 2 profielen, één voor de boven-
kant en één voor de onderkant, en 4 T-verbinders 
voor de verbinding van de adapterlijst met de palen.

Opgelet: Deze montageversie is niet mogelijk 
op SYSTEEM hoekpalen BASIC en op SYSTEEM 
hoek-klempalen.

WPC Platinum in de nieuwe kleur Antraciet met Omega Dekorprofielen en FLOW rooster in Antraciet, 
klempalen met optionele Inox omhulselset

WPC PLATINUM XL Grijs met Delta Dekorprofiel in 
veiligheids glas, pagina 19, BASIC palen in kleur Zilver.

WPC PLATINUM Bruin met Dekorprofielen en Designrooster 
Linea, klempalen in kleur Zilver.

WPC Classic Amandel, BASIC palen en SYSTEEM 
verticaal-adapter in de kleur Antraciet.

Voortuinhek in WPC PLATINUM enkelprofielen in Grijs en 
Dekorprofiel Linea, speciale poort en klempalen Zilver.

SYSTEEM WPC PLATINUM: 
Scherm-sets bestaand uit 12 
WPC enkelprofielen (15 x 2 cm) 
en profiel-afsluitlijsten 
(boven/onder) in Aluminium.

TIP: Verticale profielinbouw met de SYSTEEM verticaal-adapter!

5 643

21 21

Antraciet

1. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 3701 199,-

2. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 3700 299,-

Bruin

3. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 2827 199,-

4. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 2614 299,-

Grijs

5. 91 x 184/94  Lijsten Zilver 1 2826 199,-

6. 178 x 184 Lijsten Zilver 1 2610 299,-

SYSTEEM verticaal-adapter set 2 stuks

Antraciet 2775 64,90

Zilver 2774 64,90

Wit (basiskleur voor speciale kleuren) 2836 64,90

SYSTEEM WPC PLATINUM / PLATINUM XL

inkortbaar

5 643

Antraciet

1. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 3706 199,-

2. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 3705 299,-

Bruin

3. 91 x 184/94  Lijsten Antraciet 1 2829 199,-

4. 178 x 184 Lijsten Antraciet 1 2634 299,-

Grijs

5. 91 x 184/94  Lijsten Zilver 1 2828 199,-

6. 178 x 184 Lijsten Zilver 1 2630 299,-

SYSTEEM WPC PLATINUM XL: 
Scherm-sets bestaand uit 6 
WPC enkelprofielen (30 x 2 cm) 
en profiel-afsluitlijsten 
(boven/onder) in Aluminium.

inkortbaar

1 Anders gekleurde lijsten kunnen afzonderlijk worden besteld (Art. 2272 + 2273 alsook 2274 + 2275), pagina 16.

32 3430 31 3764/65

Aluminium,
poedergelakt
Profielen: 40 x 60 mm
Breedte: 176 cm

KLEUREN

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

PLATINUM profielen met beschermmantel:
De profielen zijn door een bijkomende 
bekledingsmantel vlekresistenter en water-
afstotender dan gewone WPC profielen en 
daardoor nog onderhoudsvriendelijker.

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM WPC PLATINUM

15 x 2, Lengte: 178,3 Bruin 2617 27,95

Grijs 2613 27,95

NIEUW Antraciet 3703 27,95

SYSTEEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Lengte: 178,3 Bruin 2637 49,90

Grijs 2633 49,90

NIEUW Antraciet 3708 49,90

SYSTEEM WPC CLASSIC

15 x 2, Lengte: 178,3 Antraciet 2149 21,95

Grijs 2582 21,95

Amandel 2148 24,95

Zand 2176 24,95

SYSTEEM WPC XL

30 x 2, Lengte: 178,3 Antraciet 2597 43,90

Grijs 2593 43,90

NIEUW Zand 3743 43,90

SYSTEEM WPC 

Startlijst (onder) Lengte: 179 Antraciet 2273 19,95

Zilver 2275 19,95

Eindlijst (boven) Lengte: 174 Antraciet 2272 19,95

Zilver 2274 19,95

4. Basiskabel aan transfo en verlenging

Lengte: 10 m 3821 29,95

Lengte: 30 m 3822 74,90

5. Splitter voor basiskabel (verlenging/aftakking)

splitst 1 naar 2 basiskabels 3823 7,99

Enkelprofielen Profiel-afsluitlijsten

Sfeerverlichting voor 
alle SYSTEEM WPC en 
SYSTEEM ALU schermen.

1

1. SYSTEEM lichtlijst scherm, warme lichtkleur, 3000K

179 x 3 x 2, incl. 2 m aansluitkabel aan
  basiskabel, zonder transfo

3819 99,90

2. SYSTEEM designprofiel

Lengte: 179 Alu, Antraciet 2273 19,95

Lengte: 179 Alu, Zilver 2275 19,95

3. Afdekking voor lichtlijst

Lengte: 179 Inox 0346 17,95

Designprofiel als 
hoogtecompensator

1 2

6. Transformatoren, 230 V naar 24V 1

24 W, IP 68 zonder afb. tot 2 lichtlijsten 3826 19,95

36 W, IP 67 zonder afb. tot 3 lichtlijsten 3827 29,95

150 W, IP 67 tot 15 lichtlijsten 3820 79,90

Toebehoren

1 incl. 50 cm aansluit aan basiskabel

Kant van
buren

afgedekt

3

Met enkelprofielen bouwt u schermen op de 
gewenste afmetingen! 
Breedte: profiel op gewenste afmeting verzagen. 
Hoogte: aantal profielen. Bij zelfbouw-elementen 
de start- en eindlijsten niet vergeten! 
Meng geen scherm-sets en enkelprofielen omdat 
er kleurverschillen kunnen zijn.

SYSTEEM WPC enkelprofielen en afsluitlijsten

SYSTEEM LED-LICHTLIJST

Montage-
handleiding

inkortbaar inkortbaar

Startlijst

Eindlijst

4 5 6

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM FLOW 3D-DESIGN: FLOW overtuigt door een modern 
design met twee verschillende zijden. Één zijde bol, de andere zijde 
hol gegolfd. FLOW is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als rechthoek 
met gesloten of als rooster met geperforeerd oppervlak. 
Materiaal: Aluminium, poedergelakt in Antraciet en Zilver.

Antraciet

1. 60 x 180 Rechthoek 2741 175,-

2. 120 x 180 Rechthoek 2740 339,-

3. 60 x 180 Rooster 2742 175,-

Zilver (basiskleur voor speciale kleuren)

4. 60 x 180 Rechthoek 2744 175,-

5. 120 x 180 Rechthoek 2743 339,-

6. 60 x 180 Rooster 2745 175,-

1 42 5 3 6 

SYSTEEM FLOW 3D-DESIGN

FLOW Rechthoek 120 x 180 Antraciet met GLAS helder, klempalen in kleur Antraciet.

FLOW rooster Zilver gecombineerd met WPC PLATINUM XL Grijs, BASIC gleufpalen Zilver. FLOW rooster Antraciet, WPC PLATINUM Grijs, Dekorprofiel Omega, klempalen Antraciet.

Rooster: geperforeerd oppervlakRechthoek: gesloten oppervlak

Tweezijdig 
3D-oppervlak

63 30 31

KLEUREN

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM Designrooster

SYSTEEM Designroosters:
Combinatieroosters voor 
alle SYSTEEM schermen. 
In poedergelakt metaal in 
kleur Antraciet of in Inox. 
Alle designroosters incl. 
klemlijsten voor gebruik aan 
de SYSTEEM palen. 

Metaalrooster en Puls Dekorprofielen in Inox met SYSTEEM ALU PLUS in Bamboe, klempalen en hoek-klempalen in de kleur Zilver.

Inox rooster LINEA met ROMBUS Vintage Oak, klempalen in kleur Zilver. Inox rooster Gamma met WPC XL Antraciet, BASIC palen Antraciet.

Designrooster Trigon met BOARD Titaangrijs, klempalen in kleur Antraciet.

30 3162/63

Designroosters 60 x 180

Puls Inox 2833 299,-

Linea Inox 2834 299,-

Gamma Inox 2569 299,-

Trigon Metaal, gecoat 2835 299,-

Puls Linea Gamma Trigon

KLEUREN

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Opgelet: Alleen de Dekorprofielen in 
metaal, Inox en kunstglas zijn inkortbaar! inkortbaar

voor alle SYSTEEM ALU, 
SYSTEEM ROMBUS en 
SYSTEEM WPC scherm-sets.

1 Veiligheidsglas is niet inkortbaar
Het design is in het zeefdrukproces opgedrukt.

Dekorprofielen Breedte: 178

1. Trigon Antraciet Hoogte: 15 3292 64,90

Hoogte: 30 3293 99,90

Wit Hoogte: 15 3990 64,90

Hoogte: 30 3991 99,90

2. Quattro Antraciet Hoogte: 15 3294 64,90

Hoogte: 30 3295 99,90

3. Omega Antraciet Hoogte: 15 2433 64,90

Hoogte: 30 2434 99,90

4. Bubble Inox Hoogte: 15 2431 64,90

Hoogte: 30 2432 99,90

5. Puls Inox Hoogte: 15 3296 64,90

Hoogte: 30 3297 99,90

6. Linea Inox Hoogte: 15 3298 64,90

Hoogte: 30 3299 99,90

Dekorprofielen Breedte: 178

7. Gamma  Inox Hoogte: 15 2317 64,90

Hoogte: 30 2318 99,90

8. Dekor-mat Kunstglas, Wit Hoogte: 15 2435 64,90

Hoogte: 30 2436 99,90

9. Delta  Veiligheidsglas 1 Hoogte: 15 2319 64,90

Hoogte: 30 2320 99,90

10. Theta  Veiligheidsglas 1 Hoogte: 15 2321 64,90

Hoogte: 30 2322 99,90

Delta, Theta veiligheidsglas op maatbreedte

Breedte op maat Hoogte: 15 4540 115,-

Breedte op maat Hoogte: 30 4541 165,-

Leveringstermijn: 5-8 weken.

Trigon, Antraciet
Metaal, gecoat

Trigon, Wit
Metaal, gecoat

Quattro, Antraciet
Metaal, gecoat

Dekor-mat
Kunstglas, wit

Delta
Veiligheidsglas

Theta
Veiligheidsglas

Omega, Antraciet
Metaal, gecoat

Bubble
Inox

Puls
Inox

Linea
Inox

Gamma
Inox

Vervang enkelprofielen van de scherm-sets door 
Dekorprofielen in 15 of 30 cm hoogte. Voor ALU XL, 
WPC PLATINUM XL en WPC XL schermen altijd de 
30 cm hoge Dekorprofielen kiezen!

Dekorprofielen incl. Dekorprofiel-adapter, Alumini-
um, poedergelakt, voor de overgang van WPC/ALU 
profiel naar Dekorprofiel.

H: 15 cm
H: 30 cm

SYSTEEM Dekorprofielen

1

3

6

9

2

5

8

4

7

10

1

KLEUREN KLEUREN KLEUREN

KLEUREN

KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM KERAMIEK

SYSTEEM KERAMIEK: Schermen uit 6 mm dikke, hoogwaardige keramiekplaten met een bijzonder design. 
Ze zijn extreem stabiel, kras-/zuurbestendig en Uv-stabiel. Verontreinigingen laten zich met huishoudelijke 
reinigingsmiddelen verwijderen. Montage met SYSTEEM klempalen in Antraciet of Zilver, optioneel met 
Inox-omhulselsets.

KERAMIEK Darknight gecombineerd met Trigon Designroosters. Klempalen met elegant Inox omhulsel (optioneel).

KERAMIEK Ash Grey scherm gecombineerd met 
SYSTEEM ROMBUS in kleur Zilver. Klempalen met elegant 
Inox omhulsel (optioneel).

2 431 5

Oak

1. 90 x 90 2921 289,-

2. 90 x 180/90 2920 519,-

3. 90 x 180 2919 519,-

4. 120 x 180 2918 519,-

5. Scherm op maatbreedte, max. 120 x 180 2922 749,-

Levertermijn voor maatwerkelementen 5-7 weken

Ash Grey

11. 90 x 90 2917 289,-

12. 90 x 180/90 2916 519,-

13. 90 x 180 2915 519,-

14. 120 x 180 2914 519,-

15. Scherm op maatbreedte, max. 120 x 180 2922 749,-

12 141311 15

Darknight

6. 90 x 90 2913 289,-

7. 90 x 180/90 2912 519,-

8. 90 x 180 2911 519,-

9. 120 x 180 2910 519,-

10. Scherm op maatbreedte, max. 120 x 180 2922 749,-

7 986 10

• unieke oppervlakken 
• duurzaam tegen omgevingsinvloeden
• vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen

63

34

63 31

37

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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KERAMIEK poort op maat, zie pagina 34. KERAMIEK elementen in kleur Ash Grey.

White 1

Concrete Grey 1

Ash Grey Dark 1

Ivory 2

Ash Grey Brown 2

Oxido Ice 2

Kansas Antik 2

Tortora 2

Moor Oak 2

Oxido Flame 1

Antraciet 1

Avorio 2

Dark Grey 2

Toscana Dark 2

Hemlock Grey 2

Calacatta 2

Light Oak 2

Mocha Perla 2

Ash Grey Montana 1

Dark Marble 1

Toscana White 2

Oregon Antik 2

Toscana Light 2

Zebrino 2

Sandstone 2

Basalt 2

Light Grey 2

KERAMIEK Dark Marble (Speciale kleuren) gecombineerd met ROMBUS wit. Klempalen in kleur Wit.

KERAMIEK Oak gecombineerd met Designrooster Linea. Klempalen met elegant Inox omhulsel (optioneel).

Levertermijn voor speciale kleuren en maatwerkelementen: 
5-7 weken

1 max. 120 x 180 cm (B x H)      2 max. 90 x 180 cm (B x H)

Alle speciale kleuren

1. 90 x 90 2922 419,-

2. 90 x 180/90 2922 649,-

3. 90 x 180 2922 649,-

4. 120 x 180 2922 649,-

5. Scherm op maatbreedte, max. 120 x 180 1 2922 749,-

6. Scherm op maatbreedte, max. 90 x 180 2 2922 749,-

2 431 5

De SYSTEEM KERAMIEK elementen zijn nu 
beschikbaar in 27 speciale kleuren:

21

Unieke designs
Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM KERAMIEK XL

6

KERAMIEK XL in kleur Oak gecombineerd met GLAS Texta (textielstructuur), poort op maat Glas Texta, klempalen, poortpalen en U-klemprofiel in Antraciet.

Oak

1. 180 x 180 2931 1.049,-

2. Enkelprofiel 2935 369,-

Darknight

3. 180 x 180 2930 1.049,-

4. Enkelprofiel 2934 369,-

Ash Grey

5. 180 x 180 2932 1.049,-

6. Enkelprofiel 2936 369,-

1 3 5

2 4 6

SYSTEEM KERAMIEK XL: Scherm-sets bestaande uit drie 6 mm dikke, hoogwaardige, weerbestendige 
keramiekplaten met een bijzonder design. Rubberdichtingen voor de montage aan de SYSTEEM klempalen 
worden meegeleverd. Verontreinigingen laten zich met huishoudelijke reinigingsmiddelen verwijderen. 
Naast de sets is KERAMIEK XL eveneens verkrijgbaar als enkelprofiel voor individuele oplossingen. 

Meng geen scherm-sets en enkelprofielen 
omdat er kleurverschillen kunnen zijn.

KERAMIEK XL uit enkelprofielen, klempalen 
in Zilver.

3863 31 37

• unieke oppervlakken 
• duurzaam tegen omgevingsinvloeden
• vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen

63

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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KERAMIEK XL Ash Grey in combinatie met Designrooster Puls, klempalen Zilver met optioneel Inox omhulsel.

KERAMIEK XL Darknight met SYSTEEM GLAS helder elementen, klempalen in kleur Zilver.

Unieke designs

Levertermijn voor speciale 
kleuren en maatwerkelementen: 
5-7 weken

Alle speciale kleuren

180 x 180 2933 1.899,-

De SYSTEEM KERAMIEK elementen zijn nu 
beschikbaar in 27 speciale kleuren:

Concrete Grey Oxido Flame Ash Grey Montana

Ash Grey Dark Antraciet Dark Marble

Ash Grey Brown Mocha Perla

Toscana WhiteIvory Avorio

Oregon Antik

Oxido Ice Toscana Dark Toscana Light

Tortora Hemlock Grey Zebrino

White Dark Grey Sandstone

Moor Oak Calacatta Basalt

Kansas Antik Light Oak Light Grey

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM BOARD: Schermen in gekleurde Aluminium-boardplaten (ACP) of in Corten-staal. Die zijn zeer 
sterk, weerbestendig evenals breuk- en slagvast. BOARD „ACP“ elementen inclusief dichtingsprofielen 
in rubber voor bevestiging in de SYSTEEM klempalen. De elementen kunnen met hardmetaal bekleedde 
zaagbladen, best door vaklieden, verzaagd worden. De uitvoering “Roest” is niet inkortbaar.

SYSTEEM BOARD

1414 1616 18181515 17171313

Marmer

13. 90 x 90 2763 129,-

14. 90 x 180/90 2762 259,-

15. 90 x 180 2761 249,-

16. 120 x 180 2760 299,-

17. 90 x 180 boven-design 2765 299,-

18. 120 x 180 boven-design 2764 359,-

2020 2222 24242121 23231919

Rood

19. 90 x 90 2735 129,-

20. 90 x 180/90 2734 259,-

21. 90 x 180 2733 249,-

22. 120 x 180 2732 299,-

23. 90 x 180 boven-design 2737 299,-

24. 120 x 180 boven-design 2736 359,-

88 1010 121299 111177

Leisteen

7. 90 x 90 2729 115,-

8. 90 x 180/90 2728 189,-

9. 90 x 180 2727 169,-

10. 120 x 180 2726 229,-

11. 90 x 180 boven-design 2731 259,-

12. 120 x 180 boven-design 2730 319,-

22 44 6633 5511

Titaangrijs

1. 90 x 90 2723 115,-

2. 90 x 180/90 2722 189,-

3. 90 x 180 2721 169,-

4. 120 x 180 2720 229,-

5. 90 x 180 boven-design 2725 259,-

6. 120 x 180 boven-design 2724 319,-

BOARD Leisteen met klempalen in kleur Zilver.

3465 31 37

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Corten-staal

SYSTEEM BOARD roest

1. 90 x 90 2768 175,-

2. 90 x 90/180 links 2767 329,-

3. 90 x 90/180 rechts 2770 329,-

4. 90 x 180 2766 329,-

Vier geselecteerde BOARD elementen 
zijn ook beschikbaar in Corten-staal 
in de uitvoering Roest.
Op het walsblanke staaloppervlak (Corten-staal) 
vormt zich, afhankelijk van de intensiteit en duur 
van de weersinvloeden, de gewenste patina. Deze 
weerbestendige roest-patina behoudt het oppervlak 
en beschermt het materiaal tegen afbraak. 
Opgelet: Door verwering lossen deeltjes van de roest 
van het oppervlak die zich op de grond ophopen!

2 341

In uitleveringstoestand 
walsblank oppervlak

Patina na ongeveer 2 jaar 
verwering

63

BOARD Titaangrijs met Designrooster Linea. Klempalen in kleur Zilver.

25

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Verfijn uw SYSTEEM schutting met 
het hoogwaardige Inox omhulsel 
voor de klempalen, pagina 31.

Design-tip:

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Individuele kleurmix met enkelprofielen in de kleuren Marmer en Titaangrijs, klempalen Zilver.

BOARD XL Marmer met GLAS mat, klempalen in kleur Zilver. BOARD XL Rood, klempalen Zilver.

SYSTEEM BOARD XL: Scherm-sets bestaand uit 4 enkelprofielen, 3 H-verbindingsprofielen en rubberdichtingen. 
Materiaal: profielen in Aluminium-boardplaten (ACP) of staal (Corten-staal), overgangslijst in Aluminium. Bevestiging 
met SYSTEEM klempalen. De elementen kunnen met hardmetaal bekleedde zaagbladen, best door vaklieden, verzaagd 
worden. De uitvoering “Roest” is niet inkortbaar.

SYSTEEM BOARD XL

Leisteen

178 x 180 2800 499,-

Titaangrijs

178 x 180 2801 499,-

Rood

178 x 180 2802 499,-

Individuele kleurmix

178 x 180 2805 569,-

Marmer

178 x 180 2803 499,-

Kleuren combineren: Stel met 
vier Alu-board kleuren en de 
uitvoering Roest uw wenselement 
tezamen.

Leverings-
termijn: 
4-6 weken

65 31

34

37

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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BOARD XL in de uitvoering Roest gecombineerd met Designrooster Puls, klempalen met optionele Inox omhulselset.

BOARD XL in elegant kleur Titaangrijs... ...of klassiek Leisteen.

SYSTEEM BOARD XL dubbele poort-set in kleur Leisteen met elektrische 
draaipoortaandrijving, pagina 37.

SYSTEEM BOARD XL in Corten-staal 
in de uitvoering Roest

Op het walsblanke staaloppervlak (Corten-staal) 
vormt zich, afhankelijk van de intensiteit en duur 
van de weersinvloeden, de gewenste patina. Deze 
weerbestendige roest-patina behoudt het oppervlak 
en beschermt het materiaal tegen afbraak. 
Opgelet: Door weersinvloeden kunnen roestdeeltjes 
loskomen en zich op de vloer neerzetten!

SYSTEEM BOARD XL roest

178 x 180 2804 629,-

63

In uitleveringstoestand 
walsblank oppervlak.

Patina na ongeveer 
twee jaar verwering.

Corten-staal

27

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

SYSTEEM BOARD XL enkelprofielen 
178 x 44,9 (L x H), H-verbindings- en 
U-afsluitprofiel niet vergeten!

Marmer 2809 125,-

Leisteen 2806 125,-

Titaangrijs 2807 125,-

Rood 2808 125,-

Roest 2810 165,-

H-verbindingsprofiel 2811 12,95

U-afsluitprofiel 4475 12,95

Individuele schermen uit 
enkelprofielen.

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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GLAS Mat schutting en poort op maat met klempalen en poortpalen in Antraciet. GLAS ALPHA scherm met ROMBUS in kleur Zilver.

GLAS Beta schermen met klempalen in Wit.

1 Afhankelijk van de lichtinval en de hoek zijn productiegerelateerde lichte strepen bij de opgedrukte satinering zichtbaar.

* In geval van schade of breuk breekt veiligheidsglas (ESG) om 
veiligheidsredenen in kleine stukjes zonder de zeer puntige 

 splinters die optreden bij gewoon glas.

inkortbaar

Opgelet: Veiligheidsglas kan 
niet ingekort worden!

GLAS Alpha
Zichtzijde glad, rugzijde gesatineerd 1,
met vier doorzichtige strepen

7. 90 x 90 2307 155,-

8. 90 x 90/180  links 2326 239,-

9. 120 x 180 2304 269,-

10. 90 x 180 2305 219,-

11. 90 x 180/90  rechts 2306 239,-

12. Scherm op maat  B: 60-120, H: 180 2474 359,-

8 9 10 117 12

GLAS Texta
Zichtzijde glad, lichtjes doorzichtig, rugzijde 
gesatineerd 1, textielstructuur 

1. 90 x 90 2796 155,-

2. 90 x 90/180  links 2798 239,-

3. 120 x 180 2794 269,-

4. 90 x 180 2795 219,-

5. 90 x 180/90  rechts 2797 239,-

6. Scherm op maat  B: 60-120, H: 180 2474 359,-

2 3 4 51 6

SYSTEEM GLAS: In 8 mm dik gehard veiligheidsglas volgens EN 12150, rondom gepolierde 
kanten, verkrijgbaar in vijf design-uitvoeringen. Het glas-design van de uitvoeringen Alpha, 
Beta , Mat en Texta wordt er in het zeefdrukproces opgedrukt. De elementen worden met 
dichtingsprofielen in rubber geleverd. Bevestiging met SYSTEEM klempalen,

SYSTEEM GLAS in design Texta in getint glas met textielstructuur. Afhankelijk van de lichtinval en de kijkhoek zijn er 
interessante optische kleurvariaties.

Dichtscherm uit vier GLAS elementen in Design Alpha, 
klempalen Zilver

SYSTEEM GLAS

67 31

34 37

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Terrasafscheiding met GLAS Alpha elementen en WPC CLASSIC met lichtlijst.

1 Afhankelijk van de lichtinval en de hoek zijn productiegerelateerde lichte strepen bij de opgedrukte satinering zichtbaar.

GLAS Beta
Zichtzijde glad, rugzijde gesatineerd 1, met in 
de hoogte oplopende doorzichtige strepen

GLAS mat
Zichtzijde glad, rugzijde 
volledig gesatineerd 1

GLAS helder
Zicht- en rugzijde glad, 
doorzichtig

13. 90 x 90 2311 155,-

14. 90 x 90/180  links 2327 239,-

15. 120 x 180 2308 269,-

16. 90 x 180 2309 219,-

17. 90 x 180/90  rechts 2310 239,-

18. Scherm op maat  B: 60-120, H: 180 2474 359,-

19. 90 x 90 2337 155,-

20. 90 x 90/180  links 2339 239,-

21. 120 x 180 2335 269,-

22. 90 x 180 2336 219,-

23. 90 x 180/90  rechts 2338 239,-

24. Scherm op maat  B: 60-120, H: 180 2474 359,-

25. 90 x 90 2303 99,90

26. 90 x 90/180  links 2302 165,-

27. 120 x 180 2300 189,-

28. 90 x 180 2301 139,-

29. 90 x 180/90  rechts 2302 165,-

30. Scherm op maat  B: 60-120, H: 180 2473 279,-

14 15 21 2716 22 2820 2617 23 2913 19 2518 24 30

De schroefverbindingen voor aan de paal zijn bij de levering inbegrepen. Chemische verankeringset voor 
bodembevestiging, artikel 1272, pagina 30.

GLAS in design Helder gecombineerd met FLOW, klempalen 
en stormanker als extra beveiliging in Antraciet.

GLAS Beta en WPC CLASSIC Zand, klempalen Zilver.

Extra beveiliging– geschikt voor alle TraumGarten palen.
SYSTEEM schuttingen die niet in een hoek staan of aan een huismuur zijn bevestigd en 
die blootgesteld zijn aan mogelijke stormwinden, moeten naast de standaardbevestiging 
ook worden beveiligd tegen extreme windbelasting en windvlagen met windankers Plus 
of stormankers.

2. Stormanker 117 x 55 x 5

Antraciet 2899 46,90

Zilver 2898 46,90

Wit (basiskleur voor speciale kleuren) 2894 46,90

1. Windanker Plus 47 x 30 x 5

Antraciet 2897 31,95

Zilver 2896 31,95

Wit (basiskleur voor speciale kleuren) 2893 31,95

KLEUREN

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Levertermijn voor maatwerkelementen 5-8 weken

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl

Stormankers kunnen worden 
gebruikt vanaf een paalhoogte 
van 120 cm.
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WPC zelfbouw-elementen in Antraciet met palen en hoekpalen BASIC in de kleur Zilver.

SYSTEEM palen en toebehoren

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding

Basispalen voor de montage van SYSTEEM schermen. De profielen of de elementen worden in de palen gestoken.

Gebruik: BASIC palen voor schuttingen 
bestaand uit enkel SYSTEEM WPC, ALU, 
ROMBUS, FLOW of HOUT THERMO MASSIEF 
schermen alsook voor combinaties onder 
elkaar. 

Materiaal: Aluminium, poeder-
gelakt in Antraciet of Zilver, 
incl. kappen. 

Palen voor op beton incl. paalhouder, 
bodemafstandshouders en PVC paalvoet-
afdekking.

Voor combinaties met SYSTEEM GLAS en 
BOARD schermen de klempalen gebruiken!

Palen BASIC

SYSTEEM palen-toebehoren

Paalhouder SYSTEEM WPC

Staal, verzinkt (voor 240/298 cm lange 
palen indien een hogere hoogte gewenst 
is), zonder PVC paalvoetafdekking

2141 23,95

Chemische verankeringset

Acht draadstangen, moeren, rondellen, 
afdekkapjes en montagemortel. Voor twee 
palen voor op beton.

1272 39,95

Montageadapter voor opbouwanker

160 x 160 x 160 mm, staal, verzinkt, dikte: 
10 mm, incl. 4 schroeven 10 x 20 mm met 
dekkapjes en rondellen.

2007 31,95

Hoek-montageadapter (voor hoekpalen)

180 x 160 mm, staal, verzinkt, dikte: 10 mm, 
incl. 4 schroeven 10 x 20 mm met afdek-
kapjes en rondellen.

0603 27,95

Palen BASIC
7,3 x 6,6 cm,
Incl. eindprofiel en 
paalkappen

voor op beton

Antraciet Lengte: 105 2358 64,90

Antraciet Lengte: 192,5 2144 79,90

Zilver Lengte: 105 2361 64,90

Zilver Lengte: 192,5 2248 79,90

voor inbetonneren

Antraciet Lengte: 150 2359 49,90

Antraciet Lengte: 240 2145 59,90

Antraciet Lengte: 298 2360 79,90

Zilver Lengte: 150 2362 49,90

Zilver Lengte: 240 2247 59,90

Zilver Lengte: 298 2363 79,90

Hoekpalen BASIC 
7,2 x 6,6 cm, incl. paalkap, 
voor hoeken van 75° tot 
180° instelbaar!

voor op beton

Antraciet Lengte: 105 2334 64,90

Antraciet Lengte: 192,5 2107 89,90

Zilver Lengte: 105 2367 64,90

Zilver Lengte: 192,5 2249 89,90

voor inbetonneren

Antraciet Lengte: 150 2365 59,90

Antraciet Lengte: 240 2140 89,90

Antraciet Lengte: 298 2366 109,-

Zilver Lengte: 150 2368 59,90

Zilver Lengte: 240 2250 89,90

Zilver Lengte: 298 2369 109,-

2141

1272
2007

0603

Opgelet: De montage van de SYSTEEM 
Designroosters aan hoekpalen is niet 
mogelijk.

62

Paalkap voor palen BASIC

Vervangstuk, het origineel artikel is 
bestandeel van de BASIC palen.
PVC Antraciet 1257 5,99

PVC Zilver 1258 5,99

Paalkap voor hoekpalen BASIC

Vervangstuk, het origineel artikel is 
bestandeel van de BASIC hoekpalen.
PVC Antraciet 1255 5,99

PVC Zilver 1256 5,99

Paalvoet-afdekking voor palen BASIC

Vervangstuk, het origineel artikel is be-
standeel van de BASIC palen voor op beton 
PVC Antraciet 2463 8,99

PVC Zilver 2464 8,99

2463 2464

1257 12551258 1256

U-montageprofiel 
4 x 3,5, Aluminium, incl. kappen, 
voor de directe montage van 
WPC of ALU schermen aan 
poortpalen, carports, huis-
muren, enz.

Bespaart een paal!

Antraciet Lengte: 105 2414 18,95

Antraciet Lengte: 192 2415 31,95

Antraciet Lengte: 238 2416 38,95

Zilver Lengte: 105 2417 18,95

Zilver Lengte: 192 2418 31,95

Zilver Lengte: 238 2419 38,95

U-montage-
profiel

Poortpaal

KLEUREN

KLEUREN
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SYSTEEM U-klemprofiel 
4 x 4 cm, Aluminium, incl. kappen en 
bodemafstandshouders, voor de directe 
montage van GLAS of BOARD schermen aan 
poortpalen, carports, huismuren, enz.

Bespaart een paal!

2 Set = afdekking voor paal, kap en paalhouder. Optioneel: enkel de paalhouderafdekking  (Art. 1369).

SYSTEEM klempalen-toebehoren
Design-tip:

Inox omhulsel

palen-omhulselsets 2

Lengte: 105 1368 74,90

Lengte: 193 1366 99,90

hoekpalen-omhulselset 2

Lengte: 193 1367 99,90

paalhouderafdekking 1369 24,95

SYSTEEM U-klemprofiel

Antraciet Lengte: 105 2778 52,90

Antraciet Lengte: 192 2777 82,90

Zilver Lengte: 105 2779 52,90

Zilver Lengte: 192 2776 82,90

Wit Lengte: 105 4605 52,90

Wit Lengte: 192 4606 82,90

Hoogwaardig
Inox omhulsel
voor  klempalen, 
hoek-klempalen en 
paalhouder SYSTEEM

SYSTEEM 
U-klemprofiel

poortpaal

Klempalen
Voor de montage van SYSTEEM schermen. De profielen of de elementen worden in de palen ingeklemd.
Bestel indien gewenst tegelijkertijd de Inox omhulselset in de RAL-kleur naar jouw keuze.

Inox omhulselset voor klempalen en hoek-klempalen.Stralend Wit: ALU XL gecombineerd met Dekorprofielen Trigon en klempalen.

62

KLEUREN

KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding

Design-tip:

1 Als probleemoplosser, bvb. op hellingen of 
trapsgewijze schutting. Op de werf inkorten tot 
de vereiste lengte, want de originele lengte is 
structureel niet stabiel! Maximale schermhoogte 
180 cm

Gebruik: Klempalen voor schuttingen die 
bestaan uit enkel SYSTEEM GLAS , BOARD of 
KERAMIEK schermen alsook bij combinaties 
met SYSTEEM WPC, ALU, FLOW en HOUT 
THERMO MASSIEF schermen.

Materiaal: Aluminium, poedergelakt in 
Antraciet, Zilver of Wit, incl kappen en 
bodemafstandshouders. 

De klempaal vereist altijd de aparte 
SYSTEEM paalhouder.

Opmerking: De klempalen worden zonder 
dichtingen geleverd.

Opgelet: De montage van de SYSTEEM 
Designroosters is niet mogelijk aan 
hoek-klempalen .

Opgelet: Voor de bodembevestiging van 
de SYSTEEM klempalen is er altijd een 
SYSTEEM paalhouder nodig!

Klempalen
7,7 x 7,4-8,4 cm, 
incl. eindprofiel 
en paalkappen

Hoek-klempalen  
6,6 x 6,6 cm, 
incl. paalkappen, voor  
90° hoek-oplossingen

Paalhouder SYSTEEM  
verzinkt staal,
voor klempalen en 
hoek-klempalen

Antraciet Lengte: 105 2350 119,-

Antraciet Lengte: 192,5 2342 179,-

Zilver Lengte: 105 2349 119,-

Zilver Lengte: 192,5 2315 179,-

Wit Lengte: 105 4603 119,-

Wit Lengte: 192,5 4604 179,-

voor op beton 2316 29,95

voor inbetonneren 2314 29,95

Antraciet Lengte: 105 2340 84,90

Antraciet Lengte: 192,5 2341 119,-

Antraciet Lengte: 233 1 2788 139,-

Zilver Lengte: 105 2312 84,90

Zilver Lengte: 192,5 2313 119,-

Zilver Lengte: 233 1 2789 139,-

Wit Lengte: 105 4600 84,90

Wit Lengte: 192,5 4601 119,-

Wit Lengte: 233 1 4602 139,-
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SYSTEEM ROMBUS

SYSTEEM ALU XL

1 2 3 4 5 6

alle kleuren kaderkleur *

98 x 180 DIN li./re. 2966 899,-

1. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3984 799,-

2. Zilver Kader Zilver

98 x 180 DIN li./re. 3985 799,-

3. Wit Kader Wit

98 x 180 DIN li./re. 3986 799,-

4. Lariks Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3987 829,-

5. Vintage Oak Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3988 829,-

6. Bamboe Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3989 829,-

SYSTEEM WPC XL SYSTEEM WPC PLATINUM SYSTEEM WPC PLATINUM XL

1 1 12 3 2 3 32

1. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 2595 649,-

2. Grijs Kader Zilver

98 x 180 DIN li./re. 2591 649,-

3. Zand Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3742 649,-

1. Grijs Kader Zilver

98 x 180 DIN li./re. 2611 699,-

2. Bruin Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 2615 699,-

3. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3702 699,-

1. Grijs Kader Zilver

98 x 180 DIN li./re. 2631 699,-

2. Bruin Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 2635 699,-

3. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3707 699,-

pagina 14 pagina 15 pagina 15pagina 12

Antraciet

* Kies tussen Antraciet, Zilver, Wit

Wit

Vintage Oak

Zilver

Lariks

Bamboe

pagina 8-9

Standaard poorten bestaan uit een omlopend metaalkader en een 
bekleding van profielplanken in WPC, ALU of Thermohout. 
Voor de bevestiging adviseren wij de stevige metaal poortpalen-sets, pagina 39.

SYSTEEM WPC XL poort in Grijs, DIN links, kader niet in de standaardkleur Grijs maar in Antraciet.

Standaard poorten
met poedergelakt 
metaalkader,
incl. beslagset 1

en inbouwslot

1 De beslagset bestaat uit de opschroefbanden, de slotplaat, het aanslagprofiel en de hiervoor benodigde bevestigingsmeterialen.

SYSTEEM ALU PLUS

1 2 3 4 5 6

1. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3978 799,-

2. Zilver Kader Zilver

98 x 180 DIN li./re. 3979 799,-

3. Wit Kader Wit

98 x 180 DIN li./re. 3980 799,-

4. Lariks Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3981 829,-

5. Vintage Oak Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3982 829,-

6. Bamboe Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3983 829,-

pagina 10-11

SYSTEEM poorten

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Info over poorten: DIN links / DIN rechts
De poort opent naar de kant van de poortophanging.

DIN links
Poortophanging buiten
Poortophanging binnen

1

2

DIN rechts
Poortophanging buiten
Poortophanging binnen

3

4

Grondstuk
binnen

1

2
34

Grondstuk
binnen

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding
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RAJA WPCSQUADRA

1. Antraciet

101,5 x 85 DIN li./re. 2111 169,-

2. Bruin

101,5 x 85 DIN li./re. 2629 169,-

Beslagset voor RAJA WPC poort

incl. hengen, lijnen en valgrendel 2346 155,-

1. Antraciet

98 x 90 DIN links 4590 599,-

DIN rechts 4591 599,-

2. Zilver

98 x 90 DIN links 4592 599,-

DIN rechts 4593 599,-

3. Antraciet

310 x 90 4594 1.599,-

4. Zilver

310 x 90 4595 1.599,-

11 22 3 4

SYSTEEM WPC CLASSIC

5 6

5. Amandel Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2138 649,-

DIN rechts 2282 649,-

6. Amandel Kader Antraciet

98 x 180 DIN links 2572 649,-

DIN rechts 2573 649,-

7 8

7. Zand Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2139 649,-

DIN rechts 2283 649,-

8. Zand Kader Antraciet

98 x 180 DIN links 2574 649,-

DIN rechts 2575 649,-

1 2

1. Antraciet Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2137 649,-

DIN rechts 2281 649,-

2. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN links 2570 649,-

DIN rechts 2571 649,-

3. Grijs Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2578 649,-

DIN rechts 2579 649,-

4. Grijs Kader Antraciet

98 x 180 DIN links 2580 649,-

DIN rechts 2581 649,-

43

pagina 14

pagina 60pagina 58

DESIGN WPC ALU

1. Zand Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2442 619,-

DIN rechts 2443 619,-

2. Antraciet Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2271 619,-

DIN rechts 2280 619,-

1 2

pagina 44

RAJA WPC ALU XL

Antraciet Kader Zilver

98 x 95 DIN links 0665 449,-

DIN rechts 0635 449,-

1

pagina 61

SYSTEM WPC CLASSIC poort in Grijs, DIN links, poortpalen-set in Antraciet. DESIGN WPC ALU poort in Zand, DIN links, 
poortpalen-set in kleur Zilver.

SYSTEEM HOUT THERMO MASSIEF poort met 
GLAS Alpha, poortpalen-set in Antraciet.

SQUADRA poorten zonder omlopend 
metaalkader

De WPC CLASSIC poorten hebben twee verschillende 
zichtzijden door de verschillende profielzijden.

JUMBO WPC

1 2 3

1. Bruin

98 x 180 DIN li./re. 1287 499,-

2. Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 2088 499,-

3. Grijs

98 x 180 DIN li./re. 2213 499,-

pagina 40-41

JUMBO WPC/Alu-Design poorten incl. Aluminium 
opzetlijst

JUMBO WPC Alu-Design

1 2 3 4

1. Antraciet/Alu Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 2883 569,-

2. Grijs/Alu Grijs

98 x 180 DIN li./re. 2887 569,-

3. Zand/Alu

98 x 180 DIN li./re. 2497 569,-

4. Antraciet/Alu

98 x 180 DIN li./re. 2567 569,-

pagina 42-43

SQUADRA poorten zonder omlopend metaalkader

SQUADRA

1. Zilver Kader Zilver

98 x 180 DIN links 2554 699,-

DIN rechts 2555 699,-

2. Antraciet Kader Antraciet

98 x 180 DIN links 2552 699,-

DIN rechts 2553 699,-

1 2

pagina 45

Vorder-
ansicht

Rück-
ansicht

voor-
aanzicht

achter-
aanzicht

SYSTEEM HOUT 
THERMO MASSIEF

1. Natuur (onbehandeld) Kader Antraciet

98 x 180 DIN li./re. 3782 649,-

1

pagina 13

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding
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Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B:  60-180, H: tot 180 2837 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: tot 360, H: tot 180 2838 2.599,-

SYSTEEM BOARD XL

1 2

pagina 26-27

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort met Alu-standaard kader

B: 98, H: 90 2854 599,-

B: 98, H: 180 2966 899,-

2. Enkele poort op maat

B: 60-180, H: tot 180 2499 1.299,-

3. Dubbele poort op maat

B: tot 360, H: tot 180 2036 2.599,-

1/2 3

pagina 14-15

SYSTEEM WPC CLASSIC, 
WPC XL, PLATINUM / 
PLATINUM XL

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort met Alu-standaard kader

B: 98, H: 90 2854 599,-

B: 98, H: 180 2966 899,-

2. Enkele poort op maat

B:  60-180, H: tot 180 2557 1.499,-

3. Dubbele poort op maat

B: tot 360, H: tot 180 2556 2.999,-

SYSTEEM ALU PLUS, 
ALU XL, ROMBUS

1/2 3

pagina 8-12

2

Thermohout (onbehandeld)

1. Enkele poort met Alu-standaard kader

B: 98, H: 90 2854 599,-

B: 98, H: 180 2966 899,-

2. Enkele poort op maat

B:  60-180, H: tot 180 2499 1.299,-

3. Dubbele poort op maat

B: tot 360, H: tot 180 2036 2.599,-

SYSTEEM HOUT 
THERMO MASSIEF

1/2 3

pagina 13

2

1 2

SYSTEEM BOARD

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-130, H: tot 180 2769 1.029,-

2. Dubbele poort op maat

B: tot 260, H: tot 180 2856 2.399,-

pagina 24-25

1 2

SYSTEEM GLAS

Designs zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-130, H: tot 180 4460 1.029,-

2. Dubbele poort op maat

B: tot 260, H: tot 180 2856 2.399,-

pagina 28-29

De uitvoe-
ringen Alpha 
en Beta 
alleen in de 
hoogtes 180 
en 90!

1 2

SYSTEEM KERAMIEK

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-130, H: tot 180 2923 1.499,-

2. Dubbele poort op maat

B: tot 260, H: tot 180 op aanvraag.

pagina 20-21

Poorten op maat 
met poedergelakt 
Inox kader,
incl. beslagset 1

en inbouwslot

1 De beslagset bestaat uit de opschroefbanden, de slotplaat, het aanslagprofiel en de hiervoor benodigde bevestigingsmeterialen.

Op maat vervaardigde enkele en dubbele poorten

SYSTEEM ROMBUS dubbele poort op maat in de kleur Bamboe, Inox kader Antraciet, poortophanging aan binnenkant.

SYSTEEM WPC PLATINUM dubbele poort op maat in de kleur 
Bruin met ingebouwde Trigon Dekorprofielen (optioneel) in 
Antraciet, Inox kader en poortpalen-set in Antraciet, 
poortophanging aan binnenkant.

SYSTEEM ALU XL dubbele poort op maat in Antraciet, kader 
en poortpalen-set in Antraciet, ophanging aan binnenkant.

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

De poorten bestaan uit een Inox kader
of Alu standaardkader met een vulling 
van WPC, Aluminium, Keramiek, ACP, 
Glas of Thermohout. 

Het Inox kader en het geanodiseerd 
Aluminium kader (enkel bij SYSTEEM-
poorten) zijn bovendien in de kleuren 
Antraciet, Zilver of Wit poedergelakt. 
Afhankelijk van de schermserie kunt 
u het kader en ook de vulling van uw 
SYSTEEM poort in een speciale RAL-
kleur bestellen.

Leveringstermijn voor poorten op 
maat ca. 5-8 weken.
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Toebehoren en poortpalen-sets pagina 38-39

DESIGN WPC ALU

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B:  60-180, H: tot 180 4375 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 180 4374 2.599,-

pagina 44

SQUADRA

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B:  60-180, H: tot 180 2561 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 180 2562 2.599,-

pagina 45

JUMBO WPC

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-180, H: tot 180 4361 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 180 2037 2.599,-

pagina 40-41

JUMBO WPC Alu-Design

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-180, H: tot 180 4361 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 180 2037 2.599,-

pagina 42-43

1 2 1 221 2 1 2

JUMBO WPC poortensysteem bestaande uit een standaardpoort, 
pagina 33, en een dubbele poort in kleur Antraciet.

SQUADRA

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-180, H: tot 95 2561 1.299,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 95 2562 2.599,-

pagina 58

RAJA WPC ALU XL dubbele poort op maat.

RAJA WPC ALU XL

Kleuren zoals seriën

1. Enkele poort op maat

B: 60-180, H: tot 100 0636 999,-

2. Dubbele poort op maat

B: 120-360, H: tot 100 0637 1.999,-

pagina 61

21 1 2

SYSTEEM GLAS enkele poort op maat in uitvoering Mat, Inox 
kader/poortpalen-set in Antraciet, poortophanging buiten.

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl
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Levertijd voor dubbele poorten-sets met elektrische aandrijving ca. 5-8 weken

SYSTEEM ROMBUS driedelige poortset in kleur Zilver, 
poortkader en poortpalen (p. 39) in Antraciet.

SYSTEEM ROMBUS dubbele poort-set in kleur Wit. Poortkader en poortpalen-set (pag. 39) 
in kleur Wit.

SYSTEEM ALU XL dubbele poort-set in kleur Lariks. Poortkader en poortpalen-set (pag. 39) 
in kleur Antraciet.

Inhoud van de sets

• Dubbele poort op maat
Zoals op pag.34  beschreven

• 2-kanaals handzender

• Staafantenne

• Besturing
Er kan ook alleen één enkele vleugel als 

 voetgangersopening worden ingesteld.

• Poortaandrijving
met fotocel voor links en rechts met

 afgestemde bevestigingen en beslagen. 
De adaptieve motoren zijn extreem stil, 

 hebben geïntegreerde eindaanslagen 
 met een soft start en soft stop functie.

1

2

3 4

3

4

5

2

1

5

Dubbele poort-sets met elektrische poortaandrijving

Klaar en op maat, Klaar en op maat, 
incl. elektrische aandrijving,incl. elektrische aandrijving,
                optioneel met app-verbinding,                optioneel met app-verbinding,
                plus poortpalen-set                plus poortpalen-set
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SYSTEEM KERAMIEK

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 260, H: tot 180 auf Anfrage

pagina 20-21

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4597 3.599,-

SYSTEEM BOARD XL
pagina 26-27

SYSTEEM BOARD

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 260, H: tot 180 4596 3.399,-

pagina 24-25
SYSTEEM GLAS

Designs zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 260, H: tot 180 4596 3.399,-

pagina 28-29

Uitvoeringen 
Alpha en 
Beta enkel in 
H: 180 en 90!H

JUMBO WPC / Alu-Design

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4586 3.599,-

pagina 40-43
DESIGN WPC ALU

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4589 3.599,-

pagina 44
SQUADRA

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4599 3.599,-

pagina 45, 58
RAJA WPC ALU XL

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 100 4598 2.999.-

pagina 61

Toebehoren voor de draaipoortaandrijving

Dubbele poorten-sets 1 zijn verkrijgbaar voor de volgende schermseries:

Meer informatie vindt u op www.traumgarten.de/nl

  Sleutelschakelaar
                                 4646  59,90

  Sleutelschakelaar met 
  DIN-profielhalfcilinder, 
  kan worden gebruikt als 
  back-up voor de handzender, 
  blauwe LED-achtergrond-
  verlichting

4-kanaals handzender
                                 4643  59,90

Elegant ontwerp, 
materialen van hoge 
kwaliteit, 
incl. instructies voor het 
aanleren

Radio-codeklavier
                                  4644  149,-

Radioverbinding,
geen bekabeling nodig,
batterijvoeding,
25 codes mogelijk, 
blauwe LED-achtergrond-
verlichting

Bluetoothschakelaar
                                  4645  249,-

Gebruikersbeheer via app, 
individuele gebruikers 
kunnen worden verwijderd, 
15 gebruikers mogelijk, 
automatische opening bij 
nadering instelbaar, 
blauwe LED-verlichting, 
“AutomationBT”-app

Connect Gateway
                                   4647  129,-

Inplugbaar op CAME aan-
drijvingsbesturingen, 2 aan-
sluitmogelijkheden (telkens 
één te activeren), functie als 
gateway - integratie in WLAN 
netwerk, configuratie via de 
CAME Setup app, bediening 
via Automation app,
functie als Bluetooth schake-
laar - 5 gebruikers, bediening 
via de CAME BT app, geen 
bekabeling nodig, compatibel 
met Amazon ALEXA.

Installatie/onderhouds Key*
                                  4642  149,-

Eenvoudige en gemakkelijke 
instelling van de bediening 
via app, 
back-up van de configuratie 
mogelijk, 
aanleren van handzenders, 
CAMEConnect “technieker” 
account vereist, 
“CAME Setup” app.

* enkel voor techniekers

Afhankelijk van de schermserie kunt u het kader en ook de vulling van uw SYSTEEM poort in een speciale RAL-kleur bestellen.
1 Voor een goede opening van de poort moet de minimale breedte van een poortvleugel 98 cm bedragen.

pagina 8-11

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4587 3.999,-

SYSTEEM ALU PLUS, 
ALU XL, ROMBUS

SYSTEEM WPC CLASSIC, 
WPC XL, PLATINUM / 
PLATINUM XL
pagina 14-15

Kleuren zoals seriën

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4588 3.599,-

SYSTEEM HOUT
THERMO MASSIEF

pagina 13

Thermohout natuur (onbehandeld)

Dubbele poort-set

B: tot 360, H: tot 180 4588 3.599,-

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

3D-schuttingplanner

Montagevideo

Montagehandleiding
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Inox look

Klink/Klink 4229 89,90

Klink/Knop  wissel-deurklinkset 1251 89,90

Antraciet, poedergelakt  NIEUW

Klink/Klink 3994 89,90

Klink/Knop  wissel-deurklinkset 3993 89,90

Wit, poedergelakt

Klink/Klink 0839 89,90

Klink/Knop  wissel-deurklinkset 4652 89,90

60 mm, 30/30, metaal 2550 21,95

70 mm, 35/35, metaal 2551 21,95

Aluminium deurklinksets met terugtrekveer, incl. twee langschilden, 
vierkantstift, schroeven

incl. 3 sleutels, Art. 2551 enkel voor JUMBO WPC poorten

1. Aluminium deurklinksets
NIEUW: Alle deurklinksets met terugtrekveer

2. Profiel-dubbelcilinder

Door op een “openingsknop” te drukken, wordt  
de “vergrendeling” ontgrendeld door middel van een 
elektrische impuls.
Ook mogelijk voor handbediende dubbele poorten!

■ Waterdicht en geschikt voor buitengebruik
■ Onderdelen in Inox
■ Beschermingsklasse IP54 voor de elektrische 
 componenten
■ Aansluitkabel 300 mm lang
■ Compatibel met standaard inbouwsloten
■ Symmetrisch ontwerp, DIN links/rechts 
 toepasbaar

Elektrische poortopener 4571 149,-

3. Elektrische poortopener

4229

3994 3993

0839

1251

4652

2550/2551

Poort toebehoren

1

23

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Poortpalen-sets voor op beton

Poortpalen-sets
bestaand uit stevige metaal poortpalen met aangelaste ophanging, 8 x 8 cm, staal, warmverzinkt en 
poedergelakt in Antraciet, Zilver, Bruin of Wit (basiskleur voor speciale kleuren), incl. kunststofkappen

1  De positie van de aangelaste hengen wordt aangepast aan de hoogte van de bestelde maatwerkpoort.

voor enkele poort
Set 2 st  Poortvleugelhoogte 90-95,
                   max. vleugelbreedte 120 cm

Antraciet Hoogte: 105 0605 299,-

Zilver Hoogte: 105 0607 299,-

Wit Hoogte: 105 0610 299,-

voor enkele poort
Set 2 st  Poortvleugelhoogte 180, 
                   max. vleugelbreedte 120 cm

Antraciet Hoogte: 195 0604 399,-

Zilver Hoogte: 195 0606 399,-

Bruin Hoogte: 195 0599 399,-

Wit Hoogte: 195 0609 399,-

Hoogte op maat 1 2689 469,-

voor enkele poort voor dubbele poort voor enkele en dubbele poorten

voor enkele poort/speciale hoogte voor dubbele poort/speciale hoogte

Poortpalen-sets voor inbetonneren

Set 2 st Poortvleugelhoogte 180 Set 2 st Poortvleugelhoogte 180 Set 3 st Poortvleugelhoogte 180

Set 2 st Poortvleugelhoogte 90-95 Set 2 st Poortvleugelhoogte 90-95

Antraciet Hoogte: 255 2059 349,-

Zilver Hoogte: 255 2099 349,-

Bruin Hoogte: 255 0716 349,-

Wit Hoogte: 255 0728 349,-

Hoogte op maat 1 2623 419,-

Antraciet Hoogte: 255 2018 349,-

Zilver Hoogte: 255 2019 349,-

Bruin Hoogte: 255 0715 349,-

Wit Hoogte: 255 0729 349,-

Hoogte op maat 1 2624 419,-

Antraciet, Zilver, Bruin, Wit

Hoogte op maat 1 2626 629,-

Antraciet H: 165 0731 279,-

Zilver H: 165 0641 279,-

Bruin H: op maat 1 2623 419,-

Wit H: 165 0726 279,-

Antraciet H: 165 0732 279,-

Zilver H: 165 0645 279,-

Bruin H: op maat 1 2624 419,-

Wit H: 165 0727 279,-

Metalen poortpalen met aangelaste poortophanging en 
“doordraaibeveiliging”. Poortpalen enkel inbetonneren 
en afregelen - dat bespaart montagetijd!

Besparingstip: Montageplaat voor poort aan muur
Voor de montage van poorten direct tegen een 
huiswand of muur (zonder poortpalen).

Let op: max. poortvleugelbreedte 120 cm

set 2 st 0211 62,90

Hoogte: 180 0611 62,90

Hoogte: 36 0310 49,90

1. Montageplaat
staal, warmverzinkt, B x H: 15,5 x 12, dikte 10 mm, schroeven 
voor de montage zijn apart aan te schaffen

2. Aanslagprofiel
Aluminiumprofiel 40 x 15 mm, incl. 2 afdekkappen in kunst-
stof, zwart, aanslaghoek in Inox voorgemonteerd

1

2

KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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JUMBO WPC
Verfvrij dichtscherm in klassiek lamellendesign. De gekleurde kunststof bestanddelen in het 
WPC-mengsel laten, in combinatie met de kleurnuances van de natuurvezels, de schermelementen 
levendiger lijken dan pure kunststofschermen.

JUMBO WPC in Grijs met metaalpalen in kleur Zilver (pagina 46) met alu-opzetlijst als bescherming tegen stilstaand water ( toebehoren, pagina 41).

1 Het lamellenverloop van voor- en rugzijde 
   is constructiegewijs niet symmetrisch.

7 8 9

Schermen Antraciet

7. 74 x 179/90 1 2087 149,-

8. 179 x 179 2086 179,-

9. 95 x 179 2125 139,-

WPC palen voor schermen Antraciet

8,4 x 8,4, L: 100 2094 38,95

8,4 x 8,4, L: 200 2092 64,90

1 2 3

Schermen Bruin

1. 74 x 179/90 1 1292 149,-

2. 179 x 179 1290 179,-

3. 95 x 179 1291 139,-

WPC palen voor schermen Bruin

8,4 x 8,4, L: 100 1294 38,95

8,4 x 8,4, L: 200 1293 64,90

4 5 6

Schermen Grijs

4. 74 x 179/90 1 2212 149,-

5. 179 x 179 2210 179,-

6. 95 x 179 2211 139,-

WPC palen voor schermen Grijs

8,4 x 8,4, L: 100 2214 38,95

8,4 x 8,4, L: 200 2215 64,90

33 3540 46 37

Materiaal: WPC
Profielen (A): 10 x 115 mm
Dwarsregel (B): 16 x 100 mm
Palen: Kies de solide WPC schermpalen of 
de stabiele metaalpalen, pagina 46.

B

A

Constructieve materiaalbescherming:
We raden de Alu-opzetlijst aan als 
bescherming tegen insijpelend vocht 
(pagina 41).

64/65

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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JUMBO WPC poorten, zie pagina 33, 35 en 37.

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Toebehoren

Paalhouder WPC-palen

voor op beton 2098 27,95

voor inbetonneren 2097 27,95

verzinkt
staal

Alu-opzetlijst

3,5 x 180 cm 2115 30,95

MS polymeerlijm  

310 ml 1398 15,95

De Alu-opzetlijst met MS polymeerlijm (metaal op 
kunststof) bevestigen.

Constructieve 
materiaalbescherming:

Inox elementhouders, set 8 stuks

extra stevige uitvoering 2096 22,95

Inox paalkap 90  

voor WPC-palen. 1602 12,95

incl. schroeven

Bevestiging met Inox schroeven.
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JUMBO WPC Alu-Design met profielen en Alu-dwarsregels in Grijs. WPC palen in Grijs en Alu-opzetlijst als toebehoren.

33 3562 40 46 3764/65

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

JUMBO WPC 
Alu-Design
Verfvrij dichtscherm in klassiek lamellendesign. De gekleurde kunststof bestanddelen 
in het WPC-mengsel laten, in combinatie met de kleurnuances van de natuurvezels, de 
schermelementen levendiger lijken dan pure kunststofschermen. Dwarsregels in Aluminium 
geven de serie een bijzonder elegante uitstraling. Kies de toebehoren van de serie 
JUMBO WPC, pagina 41.

1 42 53 6 10 11 127 8 9

Profielen: Antraciet, Alu-dwarsregels: Zilver

7. 74 x 179/90 1 2079 175,-

8. 179 x 179 2078 249,-

9. 95 x 179 2127 159,-

Profielen: Zand, Alu-dwarsregels: Zilver

10. 74 x 179/90 1 2016 175,-

11. 179 x 179 2015 249,-

12. 95 x 179 2017 159,-

Profielen: Grijs, Alu-dwarsregels: Grijs

4. 74 x 179/9 1 2886 175,-

5. 179 x 179 2884 249,-

6. 95 x 179 2885 159,-

Profielen: Antraciet, Alu-dwarsregels: Antraciet

1. 74 x 179/90 1 2882 175,-

2. 179 x 179 2880 249,-

3. 95 x 179 2881 159,-

Materiaal: WPC
Profielen (A): 10 x 115 mm
Aluminium dwarsregel (B): 15 x 90 mm
Verschroeving: Inox
Poort: met gekleurd stalen kader
Palen: Kies de solide WPC schermpalen 
(pagina 40) of de stabiele metaalpalen, 
pagina 46.

B

A

Constructieve materiaalbescherming:
We raden de Alu-opzetlijst aan als bescher-
ming tegen insijpelend vocht (pagina 41).

1 Het lamellenverloop van voor- en rugzijde is constructiegewijs niet symmetrisch.



43

JUMBO WPC Alu-Design Zand/Alu met metaalpalen in Zilver.

JUMBO WPC Alu-Design Antraciet/Alu met WPC-palen in Antraciet en Alu-opzetlijst als toebehoren.

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl
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DESIGN WPC ALU
De elementen bestaan uit 20 mm dikke WPC profielen met tand en groef, die in een 
opvallend mooi Aluminium kader vervat zijn. Het kader is poedergelakt in de kleur Zilver. 
Het gewicht van meer dan 50 kg voor het grote schermelement onderstreept de hoge 
materiaalsterkte en stabiliteit.

Materiaal: WPC
Kader (A): 66 x 40 mm, Aluminium, 
poedergelakt in Zilver 
Profielen (B): 20 x 295 mm, met tand 
en groef

A

B

Design WPC ALU in Antraciet met poort DIN rechts (DIN links gemonteerd), poortpalen en metaalpalen in Antraciet.

DESIGN WPC ALU in Zand met metaalpalen in Zilver, pagina 46.

Schermen Zand

1. 90 x 180/90 2446 259,-

2. 90 x 180 2441 249,-

3. 180 x 180 2440 349,-

Schermen op maat Zand

4. B: 40-179, H: 30-179 2445 469,-

1 2 3 4 5 6 7

Schermen Antraciet

5. 90 x 180/90 2135 249,-

6. 90 x 180 2221 239,-

7. 180 x 180 2220 319,-

Schermen op maat Antraciet

8. B: 40-179, H: 30-179 2291 469,-

8

Levertermijn voor maatwerkelementen 5-8 weken Levertermijn voor maatwerkelementen 5-8 weken

33 3562 46 3764/65

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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B

1 32 4

Scherm Antraciet

1. 180 x 180 2425 389,-

Scherm op maat 1 Antraciet

2. B: 20-200, H: 91-200 2426 579,-

Scherm Zilver

3. 180 x 180 2420 389,-

Scherm op maat 1 Zilver

4. B: 20-200, H: 91-200 2421 579,-

1 Breedte raster deelbaar door 10 cm. Levertermijn voor maatwerkelementen 5-8 weken

SQUADRA in kleur Antraciet met zilverkleurige metaalpalen, pagina 46.

SQUADRA (rugaanzicht) in kleur Antraciet.33 3562 46 37

In de verfvrije en onderhoudsvriendelijke schermserie SQUADRA zijn ook 
voortuinhek-elementen verkrijgbaar (pagina 58).

A

SQUADRA in kleur Zilver met gelijkkleurige metaalpalen, pagina 46.

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

SQUADRA
SQUADRA verenigt de moderne mogelijkheden, nieuwe en verfvrije materialen 
voor buitengebruik, met klassiek tijdloos design. De hoogwaardige Aluminium 
profielen, poedergelakt in Antraciet  of Zilver, zijn kopszijdig van afdekkappen 
in gelijkkleurige kunststof voorzien.

Materiaal: Aluminium, poedergelakt
Profielen (A): 10 x 90 mm, 
Inox klinknagels
Regel (B): 18 x 80 mm
Algemene informatie: optisch wijken 
de kleurindrukken van de schermen en de 
palen door verschillende grondmaterialen 
licht van elkaar af, maar dit is geen 
“optische tekortkoming” in het 
algemene beeld.
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Poort toebehoren 
pagina 38
Poortpalen
pagina 39

    De goedkoopste en stabiele methode.
   Metaalpalen voor inbetonneren, 7 x 7

Metaalpalen inclusief paalkappen in kunststof

voor schermhoogtes 
179/180 
Series: 
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU

voor schermhoogtes 
85/90/95
Series: 
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU,
RAJA WPC, RAJA WPC 
ALU XL

1 als probleemoplosser, bvb. op hellingen 
 of trapsgewijze schutting

Antraciet L: 240 1590 89,90

Zilver L: 240 1589 89,90

Antraciet L: 298 1 4406 115,-

Zilver L: 298 1 4405 115,-

Antraciet L: 150 1586 64,90

Zilver L: 150 1585 64,90

    De snelle en flexibele methode.
   Metaalpalen voor op beton, 7 x 7

voor schermhoogtes 
179/180 
Series: 
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU

voor schermhoogtes 
85/90/95
Series: 
JUMBO WPC/ALU-Design,
SQUADRA, DESIGN WPC ALU,
RAJA WPC, RAJA WPC 
ALU XL,

2 incl. aangelaste paalvoet voor vier bouten of 
de chemische verankeringset (Art.nr. 1272)

Antraciet L: 195 2 1592 89,90

Zilver L: 195 2 1594 89,90

Antraciet L: 105 2 1591 64,90

Zilver L: 105 2 1593 64,90

Inox elementhouder

1. set 8 st. voor JUMBO WPC/Alu-Design 2096 22,95

2. set 6 st. voor SQUADRA (H. 180) 0725 19,95

3. set 4 st voor SQUADRA (H. 90), RAJA WPC,
  RAJA WPC ALU XL

4225 12,95

4. set 6 st
voor DESIGN WPC ALU
2166 19,95

1. - 3.
Extra sterke uitvoering 
incl. schroeven

4.
voor de verdoken 
bevestiging, 
incl. schroeven

Metaalpalen en toebehoren
De metaalpalen met afgeronde kanten zijn extra stevig en universeel bruikbaar. Kunnen niet gebruikt worden als poortpalen!
Bij bestelling in een speciale kleur is wit de basiskleur.

SQUADRA in kleur Antraciet met zilverkleurige metaalpalen, incl. paalkap.

KLEUREN KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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Montageadapter en hoek-montageadapter in verzinkt 
staal, dikte: 10 mm, incl. 4 schroeven 10 x 20 mm met 
afdekkapjes en rondellen

2007

0603

0603

1272

1272

2007

Muur-montageadapter
voor opschroefankers

Steenkorf-scherm-adapter set
voor schermen aan steenkorven

Palen-hoekmontageadapter voor U-profielen aan metaalpalen

Montageadapter

160 x 160 x 80 mm

2007 31,95

Hoek-montageadapter

180 x 160 mm, voor de 
montage van hoekpalen

0603 27,95

12

Voor de montage van schermen 
aan steenkorven. Geschikt voor 
de steenkorf standaard maas-
wijdte van 5 cm. De set bevat 1 
montagelijst met afdekkap (1) en 
4 verbinders met bevestigings-
materiaal (2). Geschikt voor alle 
TraumGarten schermsystemen

Lengte: 105 Verbinders: 3 stuks 0600 29,95

Lengte: 192,5 Verbinders: 4 stuks 0601 39,95

1

2

Lengte: 105

Antraciet 2872 18,95

Zilver 2870 18,95

Wit 2874 18,95

Lengte: 192,5

Antraciet 2873 30,95

Zilver 2871 30,95

Wit 2875 30,95

Chemische verankeringset
voor twee palen voor op beton
Acht draadstangen, staal, verzinkt, moeren, rondellen, 
afdekkapjes en montagemortel voor twee metaalpalen of 
twee paalhouders voor op beton

Deze adapter wordt gebruikt om de 
U-profielen en de U-klemprofielen op de 
metaalpalen te monteren. het maakt de 
montage van schermen mogelijk onder 
een hoek van 45°-135° (met bijvoorbeeld 
glaspanelen)

1272

 Metaalpalen voor 
 op beton of 
 paalhouders

8x
+

montagemortel

MMMMMM
ooo

   1272 39,95

KLEUREN

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Bij bestelling in een speciale kleur is wit de basiskleur.
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WEAVE in Antraciet met Aluminium holle palen in Zilver.

WEAVE in Mokka met Aluminium holle palen in Brons.

WEAVE Gray met Aluminium holle palen in Brons.
Het vlechtwerk is breder dan bij de kleuren Mokka en Antraciet

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

WEAVE LÜX brons met Aluminium holle palen in brons.

 Schermen Gray

1. 88 x 88 4412 199,-

2. 88 x 178/88 4413 299,-

3. 88 x 178 4411 299,-

4. 178 x 178 4410 449,-

 Schermen Mokka

5. 88 x 88 2012 199,-

6. 88 x 178/88 2013 299,-

7. 88 x 178 2011 299,-

8. 178 x 178 2010 449,-

Aluminium holle palen, Brons

6 x 6, lengte: 150 2040 89,90

6 x 6, lengte: 240 2041 109,-

Paalhouder voor 
Aluminium holle palen

2043 24,95

Aluminium holle palen, Brons

6 x 6, lengte: 150 2040 89,90

6 x 6, lengte: 240 2041 109,-

Paalhouder voor 
Aluminium holle palen

2043 24,95

1 2 3 4 5 6 7 8

Vlechtwerkbreedte:
10 mm

Vlechtwerkbreedte:
28 mm

WEAVE
WEAVE dichtscherm past perfect bij alle moderne vlechtwerk-tuinmeubelen. Een verborgen Aluminium 
frame met dwarsverstevigingen is met twee web-lagen bekleed (twee identieke mooie zichtzijden). 
WEAVE is volkomen inkijkdicht. Het polyrotan vlechtwerk is weerbestendig, vorstbestendig en gemakkelijk 
in onderhoud – verontreinigingen zijn gemakkelijk af te wassen!

Bespanning (A):
Polyrotan vlechtwerk
Frame (B):
Aluminium, 
verborgen

A

B

66

Montage: Elementen enkel inhangen - dat 
bespaart montagetijd en de elementhouders.

Bodembevestiging: Palen direct in de grond 
betonneren of inkorten en met de paalhouder 
(2043) en de chemische verankeringset (1272, 
pagina 47) op een fundament vastschroeven.

9 10 11 12

 Schermen Antraciet

9. 88 x 88 2022 199,-

10. 88 x 178/88 2023 299,-

11. 88 x 178 2021 299,-

12. 178 x 178 2020 449,-

Aluminium holle palen, Zilver

6 x 6, lengte: 150 1994 89,90

6 x 6, lengte: 240 1995 109,-

Paalhouder voor 
Aluminium holle palen

2043 24,95

Alu designopzet L: 180 2042 30,95

MS polymeerlijm 310 ml 1398 15,95

Toebehoren

De Alu designopzet versierlijkt de optiek en 
beschermt het materiaal tegen blijvende nat-
tigheid. Met MS polymeerlijm (1398) bevestigen.

Vlechtwerkbreedte:
10 mm

2043
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WEAVE LÜX Antraciet met Aluminium holle palen in Brons.

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

WEAVE LÜX
WEAVE LÜX past bij alle textileen tuinmeubels. De kleur “Brons” past uitstekend bij alle tinten van bruin en hout, 
het klassieke Antraciet is ideaal voor terrassen in graniet en bij witte en grijze kleuren. Het niet zichtbare Aluminium 
frame in de elementen is bedekt met twee web-lagen en zorgt voor een dubbelzijdige exclusieve optiek.

Bespanning (A):
Textileen
Frame (B):
Aluminium

A

B

Inhangen - klaar:
WEAVE LÜX is voorzien 
van een regelbare paal-
ophanging.

Design-frame:
Het omlopende, stevige 
Alu-frame onderstreept de 
exclusieve look.

Bodembevestiging:
Palen direct in de aarde 
inbetonneren of inkorten 
en met de paalhouder 
(2043) en de chemische 
verankeringset (1272, pagi-
na 47) op een fundament
vastschroeven.

:
d

5 6 7 81 2 3 4

OppervlaktestructuurOppervlaktestructuur

 Schermen Brons

4. 88 x 88 2027 199,-

5. 88 x 178/88 2028 299,-

6. 88 x 178 2026 299,-

8. 178 x 178 2025 449,-

 Schermen Antraciet

1. 88 x 88 1992 199,-

2. 88 x 178/88 1993 299,-

3. 88 x 178 1991 299,-

4. 178 x 178 1990 449,-

Aluminium holle palen Brons

6 x 6, lengte: 150 2040 89,90

6 x 6, lengte: 240 2041 109,-

Paalhouder voor 
Aluminium holle palen

2043 24,95

Aluminium holle palen Zilver

6 x 6, lengte: 150 1994 89,90

6 x 6, lengte: 240 1995 109,-

Paalhouder voor 
Aluminium holle palen

2043 24,95

66

2043
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Materiaal: hoogwaardig 
vensterkunststof
Lamellen (A): 6 x 82 mm, 
met decoratieve afronding
Frame (B): 40 x 50 mm
Rooster (C): lamellen 5 x 30 mm, 
rooster ca. 40 x 40 mm

A

B
C

ROMO elementen zijn absoluut inkijkdicht en hebben een klassiek 
houten scherm-design behouden. Kies uit 12 elementen en de poort.

66LONGLIFE ROMO

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

LONGLIFE SCHUTTINGSYSTEMEN
in hoogwaardig 
 vensterkunststof.

Voordelen die lonen! Vensterkunststof

Meer dan 60 jaren 
werkeigen ervaring 
steken in het beproefde 
en geoptimaliseerde 
basismateriaal.

Paalstabiliteit

Alle palen met binnenin 
een achthoekige warm-
verzinkte staalkern.

Absoluut verfvrij

Geen extra kosten voor 
behandelen, verven, 
barsten herstellen enz.

Gemakkelijke 
 reiniging

Verontreinigingen
afwassen of met de 
tuinslang afsproeien.

Kleurgarantie
Kleurgarantie volgens 
ISO 105-A02, kleur-
veranderingen  volgens 
vergrijzingsmaatstaf 
groter dan 2.

10
JAAR
GARANTIE

1 Het lamellenverloop van voor- en rugzijde 
 is constructiegewijs niet symmetrisch.

2 Poort incl. beslag en inbouwslot plus klink

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 138

Schermen Wit

6. 120 x 180(196) 0751 279,-

7. 180 x 180(196) 1139 399,-

Poort 2

8. 98 x 180  0787 729,-

Schermen Wit

1. 90 x 180/90 1 1123 249,-

2. 90 x 180 0758 199,-

3. 120 x 180 0757 239,-

4. 180 x 180  0756 249,-

5. 180 x 180(196)  0750 299,-

Rooster Wit

9. 60 x 180 0765 129,-

10. 40 x 180(200) 0870 145,-

11. 40 x 180  0863 119,-

12. 90 x 180  1826 179,-

13. 90 x 180/90  1828 179,-

Palen Wit

8 x 8, lengte: 105 0768 39,95

8 x 8, lengte: 150 0742 52,90

8 x 8, lengte: 195 0770 59,90

8 x 8, lengte: 240 0771 69,90

Paalprofiel, L: 195 0772 4,99

Toebehoren Wit

Paalkap 80  0773 6,49

Kogel-paalkap 80  1122 18,95

Elementhouders 0779 9,99

Bodembevestiging, poortpalen 
en toebehoren, pagina’s 56-57

Hoogte: 180 cm

Wij adviseren voor de planning van uw schutting de LONGLIFE montagehandleiding te bekijken – gratis vooraf op Internet: www.traumgarten.de/nl

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl

15

Schermen op maat Wit

15. B: 65-179, H: 180 1866 359,-
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LONGLIFE RIVA Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Schermen op maat 3 Wit

9. B: 40-89, H: 180 1867 359,-

10. B: 91-180, H: 180 1867 479,-

11. B: 40-180, H: 40-180 1867 599,-

LONGLIFE RIVA, Wit
Alle RIVA elementen zijn vervaardigd uit hoogwaardig vensterkunststof. Ze zijn absoluut 
inkijkdicht en overtuigen met bijzonder stevige profielen en het brede kader.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Ook met horizontale profielschikking plaatsbaar door 90° te draaien. 
 Gelieve extra waterafvoergaten te boren!
2 Poort incl. beslag en inbouwslot plus klink

3 Enkel gesloten elementen.
 Leveringstermijn: ca. 5-8 weken

Schermen Wit

1. 90 x 180/90 1806 259,-

2. 90 x 180 1 1805 259,-

3. 180 x 180 1 1804 349,-

Poort 2

4. 98 x 180  1807 729,-

Palen Wit

8 x 8, lengte: 105 0768 39,95

8 x 8, lengte: 150 0742 52,90

8 x 8, lengte: 195 0770 59,90

8 x 8, lengte: 240 0771 69,90

Paalprofiel, L: 195 0772 4,99

Toebehoren

Paalkap 80  0773 6,49

Elementhouders 0779 9,99

Schermen met rooster Wit

5. 90 x 180/90 1820 359,-

6. 90 x 180 1819 359,-

7. 180 x 180 1818 439,-

Rooster

8. 60 x 180  0765 129,-

verdere roosters 
pagina 50

Bodembevestiging, poortpalen 
en toebehoren, pagina’s 56-57

66

Materiaal: hoogwaardig 
vensterkunststof, 
Profielen (A): 24,5 x 125,3 mm, 
met dwarsversterkingen
Frame (B): 68 x 48 mm, gelast

A

B

10
JAAR
GARANTIE

56
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LONGLIFE RIVA

10
JAAR
GARANTIE

50

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Schermen op maat 3 Polar eik

9. B: 40-89, H: 180 1867 579,-

10. B: 91-180, H: 180 1867 629,-

11. B: 40-180, H: 40-180 1867 729,-

Wij adviseren voor de planning van uw schutting de LONGLIFE montagehandleiding te bekijken – gratis vooraf op Internet: www.traumgarten.de/nl

Materiaal/Profielen/Kader:
zoals RIVA Wit, pagina 51
Folie-ommanteling:
De ommanteling vindt plaats in een 
industrieel proces. Daarbij vormt de folie- 
coating met de kunststof profielen een 
permanente verbinding en blijft voor 
jarenlang kleurecht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Ook met horizontale profielschikking plaatsbaar door 90° te draaien. 
 Gelieve extra waterafvoergaten te boren!
2 Poort incl. beslag en inbouwslot plus klink

Schermen Polar eik

1. 90 x 180/90 2449 479,-

2. 90 x 180 1 2448 479,-

3. 180 x 180 1 2447 599,-

Poort 2

4. 98 x 180  2453 829,-

Palen Polar eik

8 x 8, lengte: 105 2455 82,90

8 x 8, lengte: 150 4387 94,90

8 x 8, lengte: 195 2456 109,-

8 x 8, lengte: 240 2457 119,-

Toebehoren

Paalkap 80, Inox  1581 9,49

Elementhouder, Inox 1860 9,99

Schermen met rooster Polar eik

5. 90 x 180/90 2452 579,-

6. 90 x 180 2451 579,-

7. 180 x 180 2450 699,-

Rooster

8. 60 x 180  2454 359,-

Bodembevestiging, poortpalen 
en toebehoren, pagina’s 56-57

LONGLIFE RIVA, Polar eik
De elementen zijn met een licht- en weerbestendige folie in 
buitengewoon hoogwaardige kwaliteit bekleed – bekend van 
de moderne ramenbouw.

3 Enkel gesloten elementen.
 Leveringstermijn: ca. 5-8 weken

66

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl
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10
JAAR
GARANTIE

50

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

Materiaal/Profielen/Kader:
zoals RIVA Wit, pagina 51
Folie-ommanteling:
De ommanteling vindt plaats in een 
industrieel proces. Daarbij vormt de folie-
coating met de kunststof profielen een 
permanente verbinding en blijft voor 
jarenlang kleurecht.

1 Ook met horizontale profielschikking plaatsbaar door 90° te draaien. 
 Gelieve extra waterafvoergaten te boren!
2 Poort incl. beslag en inbouwslot plus klink

Schermen op maat 3 Notelaar

9. B: 40-89, H: 180 1867 579,-

10. B: 91-180, H: 180 1867 629,-

11. B: 40-180, H: 40-180 1867 729,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schermen Notelaar

1. 90 x 180/90 4562 479,-

2. 90 x 180 1 4561 479,-

3. 180 x 180 1 4560 599,-

Poort 2

4. 98 x 180  4559 829,-

Palen Notelaar

8 x 8, lengte: 105 4567 82,90

8 x 8, lengte: 150 4568 94,90

8 x 8, lengte: 195 4569 109,-

8 x 8, lengte: 240 4570 119,-

Toebehoren

Paalkap 80, Inox  1581 9,49

Elementhouder, Inox 1860 9,99

Schermen met rooster Notelaar

5. 90 x 180/90 4566 579,-

6. 90 x 180 4565 579,-

7. 180 x 180 4564 699,-

Rooster

8. 60 x 180  4563 359,-
Bodembevestiging, poortpalen 
en toebehoren, pagina’s 56-57

LONGLIFE RIVA, Notelaar
De elementen zijn met een licht- en weerbestendige folie in 
buitengewoon hoogwaardige kwaliteit bekleed – bekend van 
de moderne ramenbouw.

3 Enkel gesloten elementen.
 Leveringstermijn: ca. 5-8 weken

66

Elementen op maat

Online-planner
www.traumgarten.de/nl
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LONGLIFE CLEO
LONGLIFE CLEO  in hoogwaardig vensterkunststof overtuigt met rechtlijnig design en hoge 
stabiliteit. Alle elementen incl. opzetlijst in kunststof. Monteer de CLEO-poorten met de 2-delige 
poortpalensets, pagina 56.

Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof
Profielen (A): 28 x 82 mm
Staanders (B): 40 x 50 mm
Poortkader: 48 x 68 mm

A

B

1 3  Poort DIN li./re. 4  Dubbele poort 2

Hekken Wit

1. 180 x 85 1840 149,-

2. 180 x 85(102) 1841 159,-

Poort 1 Wit

3. 98 x 85 1843 449,-

Dubbele poort 1 Wit

4. 310 x 85  1845 1.129,-

Palen Wit

8 x 8, lengte: 105 0768 39,95

8 x 8, lengte: 150 0742 52,90

Paalprofiel, L: 195 0772 4,99

Toebehoren Wit

Paalkap 80  0773 6,49

Elementhouders, set-4 stuks

Inox, Wit poedergelakt 1842 28,95

Inox 1859 28,95

Bodembevestiging, poortpalen en toebehoren, pagina’s 56-57

Wij adviseren voor de planning van uw schutting de LONGLIFE montagehandleiding te bekijken – gratis vooraf op Internet: www.traumgarten.de/nl

10
JAAR
GARANTIE

56

66

1 Poorten incl.beslagset en inbouwslot. De beslagset bestaat uit de opschroefbanden, de slotplaat, 
het aanslagprofiel en de hiervoor benodigde bevestigingsmeterialen.  

 Poortpalen-sets pagina 56. Deurklinksets en profielcilinder pagina 57

LONGLIFE CLEO Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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1 Poorten incl.beslagset en inbouwslot. De beslagset bestaat uit de opschroefbanden, de slotplaat, 
het aanslagprofiel en de hiervoor benodigde bevestigingsmeterialen.  

 Poortpalen-sets pagina 56. Deurklinksets en profielcilinder pagina 57

Materiaal: hoogwaardig 
vensterkunststof
Profielen (A):
28 x 82 mm
Regel (B): 35 x 82 mm

LONGLIFE CARA
LONGLIFE CARA – de beproefde klassieker in duurzaam wit vensterkunststof – verkrijgbaar 
in 90 cm hoogte als CARA XL en in 70 cm hoogte. De stevige poorten zijn ook geschikt als 
vrijstaande poortsystemen in combinatie met heggen, struiken enz.

Bodembevestiging, poortpalen 
en toebehoren, pagina’s 56-57

Profielopzet met lijm (0783) bevestigen

Profielopzet met lijm (0783) bevestigen

1 2 3 54 6  Dubbele poort

Hekken Wit

1. 180 x 70 1100 129,-

2. 180 x 70(80) rond 1101 139,-

3. 180 x 70(61) onderboog 1102 129,-

Profiel-opzetten voor hekken en poorten

Piramide-opzet, set 11 st 1107 11,95

Koepel-opzet, set 11 st 1106 11,95

Lijm, 125 ml -tube 0783 18,95

Poort, rond 1 Wit

4. 98 x 70(80)  DIN rechts 1110 449,-

 98 x 70(80)  DIN links 1113 449,-

Poort, recht 1 Wit

5. 98 x 70  DIN rechts 1108 449,-

 98 x 70  DIN links 1109 449,-

Dubbele poort 1 Wit

6. 310 x 70  1114 999,-

Palen Wit

8 x 8, lengte: 85 1120 33,95

8 x 8, lengte: 105 0768 39,95

8 x 8, lengte: 150 0742 52,90

Paalprofiel, L: 195 0772 4,99

LONGLIFE CARA Hoogte: 70 cm

1 2 3 4 5

Palen Wit

8 x 8, lengte: 105 0768 39,95

8 x 8, lengte: 150 0742 52,90

Paalprofiel, L: 195 0772 4,99

Poort, recht 1 Wit

3. 98 x 90, DIN rechts 4582 519,-

 98 x 90, DIN links 4583 519,-

Dubbele poort, recht 1 Wit

4. 310 x 90  4584 999,-

Dubbele poort, rond 1 Wit

5. 310 x 90(100)  4585 999,-

Hekken Wit

1. 180 x 90 4580 139,-

2. 180 x 90(100) 4581 149,-

Profiel-opzetten voor hekken en poorten

Piramide-opzet, set 11 st 1107 11,95

Koepel-opzet, set 11 st 1106 11,95

Lijm, 125 ml -tube 0783 18,95

LONGLIFE CARA XL Hoogte: 90 cm

10
JAAR
GARANTIE

56

66

LONGLIFE CARA XL in 90 cm hoogte. LONGLIFE CARA in 70 cm hoogte.

Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof
Profielen (A): 28 x 82 mm
Regel (B): 35 x 82 mm

profielopzetten niet vergeten!

A

B

rofielopzetttentten niet ergeten!

11061107

DO IT YOURSELF
Met de hekprofielen en de 
hekregels bouwt u elemen-
ten op maat (ook ideaal 
voor herstellingen).

1127

1126

Hekprofiel Wit

2,8 x 8,2 Lengte: 180 1126 13,95

Hekregel Wit

3,5 x 8,2 Lengte: 180 1127 17,95

Toebehoren voor CARA en CARA XL

Paalkap 80  0773 6,49

Kogel-paalkap 80  1122 18,95

Elementhouders set-4 stuks 1121 28,95

Voor de LONGLIFE CARA en CARA XL hekken 
en poorten hebt u ook de profiel-opzetten 
nodig als bovenste profielafsluiting!

LONGLIFE CARA / CARA XL Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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LONGLIFE bodembevestiging

Wij adviseren voor de planning van uw schutting de LONGLIFE montagehandleiding te bekijken – gratis vooraf op Internet: www.traumgarten.de/nl

2 schroeven, bouten e.d. afzonderlijk aan te schaffen. 
  Alternatief: chemische verankeringset (1272)

0781

Chemische verankeringset 1272 39,95

Montageadapter 2 2007 31,95

Hoek-montageadapter  2 0603 27,95

0603
1272

1272

0781

chemische verankeringset (1272)
acht draadstangen voor twee paalhouders of metaal-
palen voor op beton en montagemortel

Montageadaper en hoek-montageadapter voor 
opschroef-ankers
Voor informatie over de artikelen, zie pagina 49.

2007

0781

1272

Schermpalen
LONGLIFE schermpalen zijn gemaakt van 
hoogwaardig kunststof. De binnenholte van 
de paal is verstevigd met een 8-hoekige 
metalen koker.

De goedkoopste en stabiele methode.
Palen 8 x 8, voor inbetonneren

Voor schermhoogte 180 
Series: RIVA, ROMO

voor schermhoogtes 
90/85/70
Series: RIVA, ROMO, 
CARA XL, CLEO, CARA

Wit L: 240 0771 69,90

Polar eik L: 240 2457 119,-

Notelaar L: 240 4570 119,-

Wit L: 150 0742 52,90

Polar eik L: 150 4387 94,90

Notelaar L: 150 4568 94,90

Poortpalen set 2 st Toebehoren

Poortpalen sets 2 st. voor op beton

voor enkele poort

Wit L: 195 0609 399,-

Zilver L: 195 0606 399,-

Bruin L: 195 0599 399,-

voor enkele poort

Wit L: 105 0610 299,-

voor enkele poort

Wit L: 100 0735 299,-

voor enkele poort

Wit L: 85 0596 299,-

Poortpalen sets 2 st. voor inbetonneren

voor poorthoogte 180 
Series: RIVA, ROMO

voor poorthoogte 180 
Series: RIVA, ROMO

voor poorthoogte 90
Serie: CARA XL

voor poorthoogte 90
Serie: CARA XL

voor poorthoogte 85
Serie: CLEO

voor poorthoogte 85
Serie: CLEO

voor poorthoogte 70
Serie: CARA

voor poorthoogte 70
Serie: CARA

voor enkele poort

Wit L: 255 0728 349,-

Zilver L: 255 2099 349,-

Bruin L: 255 0716 349,-

voor dubbele poort

Wit L: 255 0729 349,-

Zilver L: 255 2019 349,-

Bruin L: 255 0715 349,-

voor enkele poort

Wit L: 165 0726 279,-

voor dubbele poort

Wit L: 165 0727 279,-

voor enkele poort

Wit L: 160 0736 279,-

voor dubbele poort

Wit L: 160 0737 279,-

voor enkele poort

Wit L: 140 0733 279,-

voor dubbele poort

Wit L: 140 0734 279,-

1 Voor CLEO op lengte inkorten. Instructies 
in de montagehandleiding respecteren.

De snelle en flexibele methode.
Palen 8 x 8, voor op beton met paalhouder (Art.nr. 0781)

Voor schermhoogte 180 
Series: RIVA, ROMO

voor schermhoogtes 
90/85 
Series: RIVA, ROMO, 
CARA XL, CLEO

Voor schermhoogte 70
Serie: CARA

Paalhouder 2

voor LONGLIFE 
schermpalen

Bodemplaat: 
8 x 16, 
Lengte: ca. 50 cm, 
Schroefgaten:
Ø 15 mm

Wit L: 195 0770 59,90

Polar eik L: 195 2456 109,-

Notelaar L: 195 4569 109,-

Wit L: 105 1 0768 39,95

Polar eik L: 105 2455 82,90

Notelaar L: 105 4567 82,90

Wit L: 85 1120 33,95 staal, verzinkt 0781 23,95
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LONGLIFE toebehoren

3 mm

verhindert blijvend vocht op de elemen-
ten, met lijm (0783) bevestigen

Kunststofkappen bevestigen met lijm 
(0783), Inox kappen bevestigen met 
MS polymeerlijm (1398).

voor 45° hoeken, Inox wit poedergelakt. 
Nodig: per hoekverbinding één adapter 
bijkomend per elementhouder

voor alle rechte elementen, opzetten en 
met MS polymeerlijm (1398) bevestigen

Nodig: 4 per element van 90 cm hoog, 5 per 
aansluitelement, 6 per scherm van 180 cm hoog Voor de bevestiging van LONGLIFE scher-

men en roosters aan de metaalpalen (pagi-
na 46). Universeel bruikbaar.
Nodig: 4 per element van 90 cm hoog, 
5 per aansluitelement, 6 per scherm van 
180 cm hoog

Designopzet Alu met MS-polymeerlijm (1398) bevestigen. Lijm (0783) voor de bevestiging van opzetlijsten en de 
kunststofkappen.

Inox elementhouders voor RIVA/ROMO

Wit, poedergelakt 0779 9,99

Inox 1860 9,99

LONGLIFE universele elementhouder, 
set 3 st.
Wit, poedergelakt 2506 21,95

Inox 2507 21,95

Paalkap 80

Wit, kunststof 0773 6,49

Inox 1581 9,49

Kogel-paalkap 80

Wit, kunststof 1122 18,95

Lijm, 125 ml, tube 0783 18,95

Adapter - 45 graden

Wit 0780 7,99

Alu-deurklinksets/profielcilinder

Wit 1 Klink/Klink 0839 89,90

Wit 1 Klink/Knop 2 4652 89,90

Inox-look klink/klink 4229 89,90

Inox look Klink/Knop 2 1251 89,90

Profiel-dubbelcilinder   35/35 2551 21,95

KYRILL stormanker

Metaal, verzinkt 1725 25,95

Alu designopzet

L: 180 1861 30,95

MS polymeerlijm

310 ml 1398 15,95

Opzetlijst (voor RIVA en ROMO)

Wit recht L: 120 0778 21,95

Wit recht L: 180 0776 23,95

Wit rond L: 120 0775 23,95

Wit rond L: 180 0774 27,95

Lijm, 125 ml, tube 0783 18,95

Het KYRILL stormanker 
stabiliseert bij sterke 
winddruk.

U kunt ook het stormanker of windanker Plus kiezen, pag. 29.

0839

4652

4229

0780

0773

1581

1122

0779
2507

2506

1860

1251

2551

1 poedergelakt
2 Wissel-deurklinkset

dekt de schroefgaten af die tijdens de 
montage kunnen ontstaan, aan alle zijden 
van de paal inklikken, twee profielen per 
paal, inkorten op lengte

Paalprofiel

Wit L: 195 0772 4,99

Hou bij uw planning rekening 
met de ruimte voor de element-
houders. Plan daarom met de 
 inbouwbreedtes: schermbreed-
te + 3 mm langs elke kant.
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SQUADRA
SQUADRA verenigt de moderne mogelijkheden, nieuwe en verfvrije materialen voor 
buitengebruik, met klassiek tijdloos design. De hoogwaardige Aluminium profielen, 
poedergelakt in Zilver en Antraciet, zijn kopszijdig van afdekkappen in gelijkkleurige 
kunststof voorzien.

Materiaal: Aluminium,        
poedergelakt
Profielen (A):
10 x 90 mm
Inox klinknagels
Regel (B): 18 x 80 mm

A

B

SQUADRA in kleur Antraciet met ingekorte elementen, metaalpalen in Antraciet.

Algemene informatie: optisch wijken de kleurindrukken van de schermen en de palen door verschillende grondmaterialen licht van elkaar af, maar dit is geen “optische tekortkoming” in het 
algemene beeld.

3 4

Hek Antraciet

3. 180 x 90 2427 259,-

Hek op maat Antraciet

4. B: 60-180, H: 90-100 1 2428 449,-

1 2

Hek Zilver

1. 180 x 90 2422 259,-

Hek op maat Zilver

2. B: 20-200, H: 50-90 1 2423 449,-

1 Breedte raster deelbaar door 10 cm.
 Levertermijn voor maatwerkelementen 5-8 weken

3562 46 33 37

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.
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SYSTEEM ROMBUS
Scherm-sets bestaande uit 15 SYSTEEM ROMBUS enkelprofielen incl. profielhouders. De poedergelakte en met piepschuim 
opgevulde metaalprofielen hebben in vergelijking met profielen in echt hout een hogere stabiliteit en werken nauwelijks. 
ROMBUS is variabel in hoogte/breedte. De hoogte varieert door het aantal profielen, de breedte door inkorten op de werf. 
Profielen: 60 x 20 mm, dikte: 0,5 mm

SYSTEM ROMBUS in kleur Antraciet met gelijkkleurige klempalen, pagina 31.

SYSTEEM ROMBUS in Bamboe. SYSTEEM ROMBUS in Wit met gelijkkleurige klempalen, pagina 31.

SYSTEEM ROMBUS dubbele poort op maat in Antraciet met elektrische aandrijving, pagina 37.

Hek 180 x 90

1. Wit* 2953 189,-

2. Zilver 2685 189,-

3. Antraciet 2686 189,-

Hek 180 x 90

4. Vintage Oak (natuurlook) 2957 219,-

5. Bamboe (natuurlook) 2939 219,-

6. Lariks (natuurlook) 2687 219,-

3562 30 31

kürzbar

32 61 54

37

KLEUREN

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

* Basiskleur voor speciale kleuren
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Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

RAJA WPC
Profielen en dwarsregels zijn in compact WPC. De elementen zijn voorzien van een opzetlijst in 
geborsteld Aluminium voor constructieve materiaalbescherming. Kies voor bodembevestiging de 
WPC-palen met stalen kern of anders de slanke metalen palen in Antraciet of Zilver, pagina 46.

Materiaal: WPC
Profielen (A): 12 x 71 mm, 
dubbel Inox geschroefd
Dwarsregels (B): 38 x 71 mm
Opzetlijst: Aluminium 
geborsteld

A

B

1

Hek Antraciet

1. 149 x 85 2105 129,-

WPC palen Antraciet

8 x 8, lengte: 100 2094 38,95

2

Hek Bruin

2. 149 x 85 2628 129,-

WPC palen Bruin

8 x 8, lengte: 100 1294 38,95

RAJA WPC scherm toebehoren

Paalhouder WPC-palen

voor op beton 2098 27,95

voor inbetonneren 2097 27,95

Alternatieve palen: Metaalpalen in Zilver of 
Antraciet (pagina 46) - incl. paalhouder en 
paalkap.

verzinkt staal

MS polymeerlijm  

310 ml 1398 15,95

De met de elementen meegeleverde Alu-opzetlijst 
met MS polymeerlijm (metaal op kunststof) 
bevestigen.

Constructieve 
materiaalbescherming:

Inox elementhouders, set 4 stuks

extra stevige uitvoering 4225 12,95

Inox paalkap 90  

voor WPC-palen. 1602 12,95

incl. schroeven

Bevestiging van de paalkappen met Inox 
schroeven.

3364/65 46
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64/65 33 3546 3762

Meer informatie op 
traumgarten.de/nl

Afmetingen zijn ca. maten in cm. Prijzen in € incl. BTW.

RAJA WPC ALU XL poort DIN rechts, pagina 33.

RAJA WPC ALU XL dubbele poort op maat, pagina 35.

RAJA WPC ALU XL
De voortuinhekken-set voor zelfmontage bestaat uit 10 WPC enkelprofielen en twee 
frame-profielen in Aluminium. Monteer de elementen bij voorkeur aan de slanke metaalpalen 
in kleur Zilver, pagina 46.

Materiaal: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm, 
WPC, Antraciet
Frame (B): 66 x 40 mm
Aluminium, Zilver

A

B

inkortbaar

1

Hek Antraciet

1. 180 x 95 0623 169,-
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METAAL

Moderne materialen voor tuin en terras

U kunt kiezen uit een uniek assortiment. 
Alle materialen zijn weerbestendig en onderhoudsvriendelijk - maar niet 
onderhoudsvrij! Let op onze speciale materiaalinformatie.

Aluminium is een licht metaal en heeft een zeer hoge 
sterkte in verhouding tot het lage gewicht. Onze pro-
ducten in Aluminium worden poedergelakt of gelakt 
voor extra oppervlaktebescherming en kleur. Het 
gladde oppervlak is onderhoudsvriendelijk, omdat het 
niet opnieuw moet ingestreken worden en het materi-
aal gemakkelijk kan worden afgewassen. Door ver-
schillende intensiteiten van Uv-straling kan de kleur-
toon lichter worden of ongelijkmatig verkleuren. Dit 
sluipende proces is werkzaam gedurende de gehele 
gebruiksperiode van de installatie.
De schermseries SYSTEEM ROMBUS, SYSTEEM ALU PLUS 
en SYSTEEM ALU XL zijn aan de binnenkant van de 
individuele profielen met piepschuim gevuld. Hierdoor 
wordt een hoge mate van stabiliteit verkregen. De 
typische holle klanken, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
de zijdelingse impact van regen, worden aanzienlijk 
verminderd. 

Stockering, transport
Niet gemonteerde elementen  kunnen bij verkeerde, 
d.w.z. niet aangepaste stockering, vervormen. 

Vermijdt puntbelasting, speciaal bij profielen en lijs-
ten. Let er op dat de verpakte goederen niet in de 
vlakke zon gestockeerd worden! Geopende en niet 
verwerkte goederen moeten beschut worden tegen 
directe zonnestraling om een te sterk verhitten van 
de Aluminiumprofielen te vermijden. De individuele 
profielen van de schermseries SYSTEEM ALU PLUS en 
SYSTEEM ALU XL zijn ter bescherming van de opper-
vlakken voorzien van een beschermfolie, die direct 
voor of uiterlijk direct na de montage moet worden 
verwijderd. Verwijder eventuele lijmresten met in de 
handel verkrijgbare lijmverwijderaars, gebruik nooit 
“nitro thinner”.
SQUADRA: De schermen dienen steeds verticaal 
staand gestockeerd te worden, niet schuin of plat lig-
gend. Let daarbij op dat de profielen van de SQUADRA 
elementen niet puntbelast worden, daar de 
Aluminiumprofielen soms kunnen verbuigen.

Bewerking
Schermelementen in Aluminium kunnen met een kort-
zaag met fijn getand zaagblad voor metaal of met een 

ALUMINIUM

INOX
Het V2A Inox biedt door zijn bijzondere legering een 
afdoende bescherming tegen corrosie onder normale 
weersinvloeden. Wanneer Inox echter in contact wordt 
gebracht met roest of roestende metalen kan het 
roest zich overzetten en begint het Inox te corrode-
ren, zelfs doorroesten is mogelijk. Daarom moet Inox  
worden beschermd tegen roest. Roestpartikels kun-
nen ook door de wind overgedragen worden, te her-
kennen aan de kleine bruine vlekken op het Inox 
oppervlak (oppervlakteroest). Deze vlekken moeten 
onmiddellijk verwijderd worden om uitbreiding te ver-
mijden. Speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen 
voor Inox vindt u in de handel. In het algemeen geldt: 
hoe gladder het Inox oppervlak, hoe beter de corro-
siebestendigheid en het voorkomen van aantasting.

Visueel waarneembare verschillen in de oppervlakte-
structuur als gevolg van verschillende opstellingen in 

afsluitingen of als gevolg van verschillende productie-
partijen bij verschillende onderdelen zijn onvermijde-
lijke technologische schommelingen in het productie-
proces en vormen geen reden tot klacht!

Stockering, transport, verwerking
Stockeer Inox elementen altijd afzonderlijk. 
Gereedschap en andere hulpmiddelen waarmee roes-
tend staal reeds is bewerkt, mogen niet worden 
gebruikt! Metaalschilfers, die bij het monteren kunnen 
ontstaan, moeten onmiddelijk verwijderd worden. 
Zorg er vooral bij het afkorten voor dat u krachtig en 
geschikt gereedschap gebruikt in combinatie met 
zaagbladen van HSS-staal en de fijnst mogelijke zaag-
tanden. Bovendien ontstaat er door de enorme hard-
heid van staal meer warmte tijdens het zaagproces. 
Daarom moet u het gebruik van een koelmiddel in het 
scheidingsproces in overweging nemen om “blauwe 
aanslag” op de snijvlakken te voorkomen. 

Onderhoud 
Na de montage van de Inox onderdelen moet een 
basisreiniging worden uitgevoerd zodat eventueel 
bouwvuil grondig wordt verwijderd. Het verwijderen 
van beschermfolies maakt ook deel uit van de basis-
reiniging. Sommige van deze beschermfolies zijn niet 
langdurig bestand tegen licht en Uv-straling en laten 
zich pas na enige tijd moeizaam verwijderen. Daarom 
moeten deze beschermfolies worden verwijderd zodra 
zij niet langer nodig zijn voor de bescherming op de 
werf. Werk altijd van boven naar beneden. 
Verwijder ook zorgvuldig alle lijmresten ten gevolge 
van de hechting van de film aan de oppervlakken van 
de Inox onderdelen, aangezien deze tot corrosie 
kunnen leiden.

Materiaalinfo en onderhoudstips

Kleurverschillen binnen gemonteerde installaties met onderhoudsvriendelijke producten 
(WPC, glas, keramiek, kunststof, enz.) worden veroorzaakt door verschillende weers-
invloeden, maar ook bij de montage van verschillende productieloten op dezelfde 
montage plaatsen. Kleurafwijkingen tegenover een basiskleur (bij de gebruikelijke frontale 
kijkafstand van ongeveer twee meter en bij daglicht) zijn toelaatbaar en onvermijdelijk als 
gevolg van het productieproces, voornamelijk in het geval van gecombineerde systemen 
bestaande uit schuttingen met op maat gemaakte / speciale producties en poorten die 

Algemene
informatie:

afkomstig zijn uit andere productiepartijen.
Hetzelfde geldt voor latere toevoegingen aan 
bestaande schuttingen of bij de plaatsing van 
enkelprofielen bij schermsets. Hier worden deze 
verschillen duidelijk zichtbaar. Ook bij individuele 
schermsets kunnen kleurverschillen aanwezig zijn. 
Deze kleurverschillen zijn geen reden tot klacht!

Materiaalinfo

ijzerzaag afgekort worden. Elementen in Aluminium 
niet met een slijpschijf korten! Het materiaal kan ver-
branden en de lak schilfert af. Dicht de snijvlakken af 
met standaard blanke lak of behandel met onze repa-
ratieverf.

Onderhoud
In principe kunnen de Aluminium elementen worden 
gereinigd met een oplossing van warm water en 
afwasmiddel. Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen 
of kalkhoudende reinigers daar deze doorheen de 
beschermlaag  van de Aluminium profielen kunnen 
dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat.

Vlekvorming op het oppervlak kan bijvoorbeeld 
worden veroorzaakt door condensatie van water of 
door aanhechting van vuil en stof. Hierbij droogt de 
zogenaamde natte biofilm op het schermoppervlak en 
laat vlekachtige resten achter. Deze onzuiverheden 
verwijdert u best met een huishoudelijk reinigings-
middel op basis van azijn.

weerbestendig verfvrij
onderhouds-
vriendelijk
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CORTEN- STAAL (walsblank)

METAAL (verzinkt en poedergelakt)

Corten-staal (ook COR-TEN) is de naam voor een spe-
ciaal vervaardigd,  weerbestendig constructiestaal. 
Vanwege de bovengemiddelde lange levensduur, 
onderhoudsgemak en volledige recycleerbaarheid, 
kan het materiaal worden geclassificeerd als een 
 ecologisch bouwmateriaal. Was dit bouwmateriaal in 
eerste instantie ontwikkeld voor de bouw van 
 gebouwen, gevels, bruggen, enz., geniet het de laat-
ste jaren, niet in de laatste plaats vanwege het 
warme en aardse uiterlijk, van een toenemende 
populariteit als materiaal voor sculpturen en crea-
tieve elementen in tuin- en landschapsarchitectuur.

Op het oorspronkelijke walsblanke staaloppervlak 
vormt zich, afhankelijk van de intensiteit en duur 
van de weersinvloeden, de gewenste patina. Deze 
weer bestendige, constant vernieuwende roest-pati-
na bewaart het oppervlak en beschermt het materi-
aal tegen afbraak.

Het gewalste oppervlak kan bij levering donkere 
 vlekken vertonen die daarna afschilferen. Pas daar-
onder vormt zich de gewenste, werkelijke roestlaag 
van ijzeroxide. Bepalend voor dit proces is de afwis-
seling tussen natte en droge weersomstandigheden. 
Overdekte plaatsen of plaatsen beschut tegen het 
weer veranderen anders of worden volledig uitgeslo-
ten van de vorming van het patina. Voor- en achter-
kant van BOARD schermelementen oxideren onaf-
hankelijk van elkaar en kunnen mogelijks verschil-
lende kleurvariaties vertonen. Het gebruik in een 
maritieme omgeving met zoute lucht kan deze 

In ons assortiment vindt u ook palen van gecoat 
metaal die geen onderhoud vereisen. Optimale cor-
rosiebescherming gecombineerd met een elegant 
oppervlak en een aangename optiek. 

De metalen palen zijn verzinkt en voorzien van een 
poedercoating; overcoating en kleine kleurverschil-
len doen geen afbreuk aan de hoge gebruiksge-
schiktheid van de producten en vormen derhalve 
geen reden tot klacht.

Bewerking
Schermelementen in metaal kunnen met een kort-
zaag met fijn getand zaagblad voor metaal of met 
een ijzerzaag afgekort worden. Zorg ervoor dat u 
krachtig en geschikt gereedschap gebruikt, vooral 
bij het afkorten. De randen moeten na het zagen 
tegen corrosie worden beschermd en idealiter 
opnieuw worden behandeld met de TraumGarten-
spray in de overeenstemmende kleurtint. Voor het 
zagen van Inox, zie aparte toelichting.

kleurvorming vertragen en wordt daarom alleen 
voorwaardelijk aanbevolen.

Om een   gelijkmatige verkleuring te bekomen, moe-
ten onzuiverheden zoals oliën, vetten, lijmresten 
worden verwijderd. De vorming van het visueel zeer 
aantrekkelijke oppervlak is pas na anderhalf tot drie 
jaar voltooid. In de vakhandel vindt u afdichtings-
producten die een bereikte toestand met verschil-
lende glansgraden kan behouden.

Stockering, transport, verwerking
Bij aflevering zijn de Corten-staalplaten bedekt met 
een olielaag. Die moet vóór de montage worden ver-
wijderd met ontvettende reinigingsmiddelen. Wees 
voorzichtig tijdens stockeren en transport om het 
milieu voldoende te beschermen.
Niet gemonteerde schermen kunnen bij verkeerde, 
d.w.z. niet rechtopstaande stockering, vervormen. 
Vermijd puntbelasting.

SYSTEEM BOARD en SYSTEEM BOARD XL elementen 
van Corten-staal hebben een materiaaldikte van 1,5 
mm en zijn aan alle randen voorzien van een omge-
bogen rand (180° gebogen). Dit levert een materiaal-
dikte aan de randen op van 6 mm. De elementen 
kunnen achteraf niet worden ingekort of bijgesne-
den.

Houd er bij je planning rekening mee dat van de 
beschermlaag en patina telkens weer roestdeeltjes 
loskomen en dat deze op andere oppervlakken van 

natuursteen, beton, tegels enz. soms zeer hardnek-
kige verkleuringen na kunnen laten. Vermijd direct 
contact van de omgeving met het afloopwater van 
de schermelementen door afdekken of bouwkundige 
objectbescherming, omdat de terugkerende, noodza-
kelijke specifieke oppervlaktereiniging erg duur is 
en vaak niet erg doeltreffend zal zijn. Deze verkleu-
ringen worden niet erkend als reden voor klachten. 

Onderhoud
Voor elementen in Corten-staal is vanwege de 
gewenste corrosie geen onderhoud nodig . Hou 
rekening met volgende aanwijzingen: 
Vogeluitwerpselen kunnen de beschermingscorrosie 
belemmeren en moeten worden verwijderd. Contact 
met niet-edele metalen moet worden vermeden.

Keramiek schermelementen zijn door het speciale 
productieproces ideaal voor gebruik buitenshuis en 
hebben een hygiënisch oppervlak zonder porositeit. 
De elementen zijn bovendien hitte-, vorst- en vocht-
bestendig, Uv- en kleurvast, rot- en schimmelbesten-
dig, uiterst breukvast en maatvast. Ongevoelig voor 
reinigings- en schoonmaakmiddelen, bestand tegen 
chemicaliën en oplosmiddelen, zeer hard en krasbe-
stendig.

Voor de vervaardiging van onze Keramiek scherm-
elementen worden de belangrijkste natuurlijke 
bestanddelen zoals kwarts, veldspaat, aluminiumoxide 

KERAMIEK

oppervlak 
hygiënisch en 
niet poreus

vlekbestendig en 
gemakkelijk te 
reinigen

bestand tegen 
schimmel- en 
zwamaantasting

zeer hard en 
krasbestendig

bestand tegen 
chemicaliën en 
oplosmiddelen

ongevoelig voor 
reinigingsmiddelen 
en detergenten

Uv-bestendig en 
kleurstabiel

hitte-, vorst- en 
vochtbestendig

vormvast, maat-
vast en buigvast

gemaakt van 
natuurlijke 
grondstoffen

en minerale oxiden onder hoge druk tot een 
keramisch paneel gevormd en vervolgens bij tempe-
raturen van meer dan 1.200° Celsius gebakken. 
Hierdoor krijgt de plaat zijn duurzaam en aantrekke-
lijk keramisch oppervlak, terwijl de platen tegelijker-
tijd slechts licht van kleur variëren.

Verontreinigingen kunnen worden verwijderd met 
zachte reinigingsmiddelen en warm water. Zware 
vervuiling kunt u verwijderen met een schuurbor-
stel. Daarbij steeds in  het vezelverloop (indien aan-
wezig) van de profielen werken, tenslotte grondig 
afspoelen met  proper water!
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COMPOSIETMATERIALEN

WPC – Wood Plastic Composite
Kleurverschillen door verschillende weersomstan-
digheden en productieverschillen kunnen voorko-
men bij latere aanvullingen aan bestaande schuttin-
gen of bij het gebruik van losse profielen. Ook bij 
individuele scherm-sets kunnen kleurverschillen 
aanwezig zijn. Door de materiaalmix van zowel 
natuurmaterialen als kunststoffen zijn vochtgerela-
teerde veranderingen, maar ook thermische aanpas-
singen aan de temperaturen mogelijk. WPC kan bij 
zonnestraling sterker opwarmen dan hout of steen. 
Op plaatsen die aan een langere zonnestraling 
blootgesteld staan of in windbeschutte locaties kan 
gebruik met direct huidcontact (blootvoets) tijdelijk 
beperkt zijn.

Een te dichte groei van planten of andere materialen 
voor en/of tegen de schuttingen zorgt voor een 
gedeeltelijke permanente bevochtiging van de 
schermelementen en daarmee voor blijvende schade 
aan de elementen.
Ingegroeide planten en veronachtzaming van afstan-
den en constructiehoogtes leiden tot een verkorting 
van de levensduur van de aangebrachte beplanting. 
Dit geldt ook voor terrassen.

WPC is een mengsel van natuurlijke vezels, gekleur-
de kunststof en additieven. De vezels zijn natuurpro-
ducten en variëren daarom in kleur. De anders zeer 
gelijkmatige kleur van het composiet ziet er dus 
levendiger uit dan die van pure kunststofproducten. 
In de laatste productiestap worden de WPC profielen 
gestructureerd, geborsteld en geschuurd om een 
mat, natuurlijk uiterlijk te verkrijgen. Bij het stock-
eren, uitpakken en tussentijdse opslag tijdens de 
montage, worden de profielen elk verschillend 
onderworpen aan mechanische belasting. Deze ver-
schillende belasting verandert ook elk geschuurd 
oppervlak anders en dus ook hun lichtreflectie. 
Hierdoor ontstaan ook kleine druksporen, die er dan 
glanzend uitzien zoals vlekken of krassen, maar 
weer verdwijnen door te schuren. 

Net als bij hout zijn er verschillen in de oppervlak-
ken tussen het ene profiel en het andere, die tijdens 
de eerste gebruiksperiode nog worden verergerd 
door Uv-straling en weersinvloeden. In de loop van 
de tijd veranderen de natuurlijke vezels ongelijkma-
tig en oncontroleerbaar en dat geldt ook voor de 
algemene kleur van de afzonderlijke producten, hoe-
wel de kleurpigmenten de basistint blijven bepalen. 
Dit proces is aanvankelijk sterker maar vertraagt 
dan in de loop van de tijd. Afhankelijk van de weers-
intensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt de gewenste 
blekere doelkleur na zowat 1 - 2 jaar bereikt. 

WPC
Het oppervlak van het klassieke WPC is korrelvrij en 
wordt in een productieproces geschuurd. In tegen-
stelling tot de oppervlakken van BICOLOR en 
PLATINUM lijkt het rustiger in kleur en uitzicht.

WPC BICOLOR
Hier werd de klassieke WPC in een speciale techni-
sche behandeling met andere verfpigmenten 
gemengd. De aldus ontstane structuur en pigmente-
ring geeft het materiaal een natuurlijk effect door 
zijn kleurnuances. Elk profiel is daardoor qua 
oppervlak verschillend. Afwijkingen tussen losse 
artikelen of productiereeksen zijn een materiaal- en 
productietechnisch gegeven en onvermijdbaar.

WPC PLATINUM
WPC PLATINUM elementen bestaan uit een WPC hol-
kamerprofiel met een bijkomende speciale bekle-
dingsmantel. Daardoor zijn de profielen meer vlek-
resistent en waterafstotend dan de profielen in WPC 
en in WPC BICOLOR.

De gebruikelijke productie- en lotfluctuaties evenals de basis materiaaleigenschappen 
van WPC zijn geen grond voor klachten.

Transport, stockering
Stockeer WPC-materialen droog en beschermd tegen 
zonnestraling! Niet gemonteerde schermen kunnen 
zich bij verkeerde, d.w.z. niet rechtopstaande stock-
ering, vervormen. De goederen zijn beschermd 
tegen regen en mogen niet in direct zonlicht worden 
opgeslagen om oververhitting van de WPC te voor-
komen. Vermijdt een montage bij vorst of grote hitte 
en verwerk best bij een buitentemperatuur tussen 
+5°C en +25°C.

Bewerking
De WPC profielen kunnen met hardmetalen werk-
tuigen verzaagd worden.

Let op de informatie die aan de transportver-
pakking is bevestigd over de juiste stockage van 
de schermen, terrasplanken en toebehoren, tot 
aan de montage,. Lees aandachtig de verdere 
informatie in de montagehandleiding.

Aanvankelijke kleur Blekere eindkleur na cyclus 
van 1-2 jaar

Materiaalinfo en onderhoudstips
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Onderhoud
In principe reinigt u WPC profielen met warm water 
en een reinigingsmiddel op azijnbasis. Zware vervui-
ling kunt u verwijderen met een schuurborstel. 
Daarbij steeds in de lengterichting/vezelverloop van 
de profielen werken, tenslotte grondig en rijkelijk 
afspoelen met  proper water! Sporen van gebruik 
(lichte krassen) kunnen worden herwerkt met 
schuurpapier. Altijd in de richting van het vezelver-
loop / lengterichting werken. Vooraf uittesten op 
een later niet zichtbare plek. Belangrijk: Gebruik 
geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar 
deze door het oppervlak heen kunnen dringen en er 
gevaar voor verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten 
van bomen of struiken kunnen op WPC-elementen een 
natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Bovendien 
kunnen plantaardige inhoudsstoffen (zoals tannines), 
maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep leiden 
tot blijvende verkleuring van het oppervlak.

Vlekken op het oppervlak:
Productiegerelateerde residuen/schuurstof of plant-
aardige/organische stoffen, ook wel "biofilm" 
genoemd, worden door snel condenserend water of 

neerslag opgelost en kunnen vlekken, de zogenaam-
de "regenstrepen", achterlaten. Verwijder die zoals 
beschreven onder “Onderhoud”. 
Tip: Inmiddelijk na de montage van een WPC schutting 
adviseren wij een basisreiniging.

Schimmel op het oppervlak:
Kleine donkerzwarte, oppervlakkige schimmelvlek-
ken kunnen voorkomen op WPC elementen die bui-
ten opgesteld staan. In deze gevallen betreft het een 
aantasting van schimmelsporen die via de lucht 
overgedragen worden. Deze getroffen plekken kun-
nen worden gereinigd met behulp van chloorhou-

dende huishoudelijke reinigingsmiddelen. Hierbij de 
aangetaste plekken met de reiniger (doseren vol-
gens aanwijzingen van de producent) behandelen: 
met een borstel gelijkmatig aanbrengen, laten 
inwerken (inwerktijd respecteren) en met proper 
water afspoelen. De chloorhoudende reiniger mag 
niet indrogen op het oppervlak, er mogen geen resi-
duen blijven. Indien dit dan toch zou gebeuren, gaan 
die plaatsen verbleken. Test eerst voorzichtig de rei-
niging op een niet zichtbaar vlak.

Vlekvorming door losgemaakte deeltjes van de regen Vlekvorming/schimmel op het oppervlak

De hierna genoemde eigenschappen van de JUMBO 
WPC schuttingselementen zijn volgens de huidige 
stand van de techniek niet te vermijden en vormen 
daarom geen reden tot klacht.

1. Door de schroeven in te draaien kunnen er op de 
rand bramen worden gevormd die met een 
schuurspons kunnen worden verwijderd. 

2. Na productie zijn de individuele schuttingprofie-
len droog en absorberen het vocht pas na monta-
ge op het scherm op de productieroute en 

 veranderen daardoor van afmeting. Dit kan ertoe 
leiden dat de handgeschroefde schuttings-

 elementen verschillende schroefdieptes hebben.

3. WPC-typische en te accepteren "krassen" die bin-
nen ongeveer 2 maanden verdwijnen door verwe-
ring of die kunnen worden verwijderd met een 
schuurspons.

Speciale eigenschappen voor JUMBO WPC / Alu-Design

Productieresten bij de schroefverbindingen van de JUMBO 
WPC-profielen

Door de constructie: optisch licht verschillende zichtzijden

Opgelet: Door hun ontwerp hebben veel scherm-
series in ons assortiment twee optisch licht 
verschillende zichtzijden. Die zijden onderscheiden 
zich bijvoorbeeld door het lamellenverloop. In regel 
zijn deze verschillen weinig opvallend. Houd hier 
rekening mee bij het plannen van uw schutting. 

Onze tip: Hulp wordt hier ook geboden door de 
TraumGarten online-planner, waarin u alle elementen 
van beide kanten kunt zien.

ACP verwijst naar een plaatcomposiet met Aluminium. 
De 6 mm dikke panelen gemaakt van dit composiet-
materiaal hebben een laag gewicht en een hoge sta-
biliteit. De oppervlakken zijn sterk en gemakkelijk te 
reinigen.

Stockering, transport
ACP-panelen kunnen horizontaal op een platte onder-
grond of verticaal worden opgeslagen, nooit schuin 
staande tegen een muur geleund. Puntbelastingen 
moeten vermeden worden. Bescherm randen en 
oppervlakken tegen beschadigingen.

Let op bij het openen van de productverpakking: 
Cuttermes of scherp snijgereedschap mag het opper-
vlak van het materiaal niet raken.

Bewerking
De BOARD elementen kunnen met hardmetaal 
bekleedde zaagbladen, best door vaklieden, verzaagd 
worden. De beschermfolie na plaatsing aan beide 
zijden volledig verwijderen.

Onderhoud
De schermelementen laten zich met warm water en 
afwasproduct reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen 
of kalkhoudende reinigers daar deze door het opper-
vlak heen kunnen dringen en er gevaar voor verkleu-
ring bestaat.  Ook het gebruik van puntige, scherpe 
metalen voorwerpen zoals messen, kan oppervlakte-
schade (krassen) veroorzaken.

SYSTEEM BOARD: ACP-panelen in kleur Leisteen

ACP– Aluminium Composite Panels
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POLYROTAN
Polyrotan is een vlechtwerk uit polyethyleen. Het 
weefmateriaal is weer- en vorstbestendig. De kleuren 
van het vlechtwerk zijn van zeer hoge kwaliteit, maar 
worden door agressieve Uv-straling bleker in de loop 
van de tijd. 
Dit is een langzaam en natuurlijk proces dat van toe-
passing is op alle materialen op het terras en in de 
tuin. Voor het Polyrotan vlechtwerk is de verandering 
zo langzaam en gering dat dit nagenoeg niet opvalt.

Elk schermelement is een uniek stuk. De oppervlak-
ken van de WEAVE-elementen worden met de hand 
gevlochten en de afzonderlijke polyrotanstroken heb-
ben telkens een andere textuur. Daardoor is er geen 
perfecte symmetrie in de oppervlakken. Dit resulteert 
in een natuurlijke, mogelijk zeer levendige uitstraling 
van een WEAVE-afsluiting.

Onderhoud
Het Polyrotan vlechtwerk kan eenvoudig met water
en een spons of bij sterkere vervuiling ook met een 
zachte borstel gereinigd worden. Geen scherpe of
reinigingsmiddelen met oplosmiddel gebruiken. 
Meestal volstaan normale  huishoudelijke 
afwasmiddelen.

Beschadigingen van het PE-vlechtwerk kan u met een 
in de handel verkrijgbare contactlijm repareren. Breng 
de lijm aan zoals aangegeven door de producent. 
Tip: Fixeer de beschadigde plekken voor de uithar-
dingstijd met plakband of klemmen.

WEAVE in Polyrotan-vlechtwerk

TEXTILEEN
Het weefmateriaal in textileen is weer- en vorstbe-
stendig. De kleuren van het vlechtwerk zijn van zeer 
hoge kwaliteit, maar worden door agressieve 
Uv-straling bleker in de loop van de tijd. Dit is een 
langzaam en natuurlijk proces dat van toepassing is 
op alle materialen op het terras en in de tuin. Voor 
het textileen vlechtwerk is de verandering zo lang-
zaam en gering dat dit nagenoeg niet opvalt.

De weefstructuur en de kleurverlopen in het materi-
aal resulteren altijd in unieke schuttingen.  Er is geen 

volkomen symmetrie in de oppervlakken, wat resul-
teert in een natuurlijk uiterlijk van een WEAVE LÜX-
afsluiting.

Onderhoud
Het textileen vlechtwerk kan eenvoudig met water 
en een spons  of bij sterkere vervuiling ook met een 
zachte borstel gereinigd worden. Geen scherpe of 
reinigingsmiddelen met oplosmiddel gebruiken. 
Meestal volstaan normale  huishoudelijke 
afwasmiddelen. WEAVE LÜX met een bespanning in Textileen

Onze LONGLIFE- producten in hoogwaardig venster-
kunststof bieden een kwaliteit die met het begrip 
“Made in Germany” verbonden is! 
Meer dan 60 jaar knowhow steken in de beproefde 
en verbeterde materiaalsamenstelling. 

Elementen in vensterkunststof zijn onderhouds-
vriendelijk omdat ze niet moeten worden geverfd en 
gemakkelijk kunnen worden afgewassen. Ze overtui-
gen daarenboven met hun lange levensduur en hoog 
waardebehoud.

Bewaar de geleverde en verpakte schermen droog 
en beschermd tegen de zon! Bij schuine stockage 
en/of blootstelling aan direct zonlicht kunnen de 
elementen vervormen.

Wit
Wit vensterkunststof van hoge kwaliteit. 
Wij verstrekken 10 jaar kleurgarantie volgens 
ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens 
vergrijzingsmaatstaf groter dan 2.

Polar eik                           Notelaar
Vensterkunststof met folielaminering.
De kunststof is bedekt met een sterke folie die onder 
druk wordt aangebracht. Deze methode is bekend 
van de moderne raamconstructie en wordt overgeno-
men voor de productie van onze LONGLIFE serie RIVA 
in Polair eik en Notelaar. 
Wij verstrekken 10 jaar kleurgarantie volgens 
ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens 
vergrijzingsmaatstaf groter dan 2.

KUNSTSTOF

VENSTER-KUNSTSTOF

Materiaalinfo en onderhoudstips
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THERMOHOUT
Onderhoud
UV-straling leidt bij thermo-hout tot een snel en 
natuurlijk vergrijzingsproces. Als u niet houdt van 
deze zilvergrijze “patina”, kunt u de oppervlakken het 
beste voor het plaatsen behandelen met een
bruin-gepigmenteerde en geschikte houtbescher-
mingsolie om zo het oorspronkelijke karakter van het
schermelement te behouden, bvb. WOCA Exterior 
Wood Oil, kleur Teak, artikel 0287.

SYSTEEM THERMO HOUT MASSIEF in uitleveringstoestand... ... na ongeveer 1 jaar verwering.

 GLAS

Onze SYSTEEM GLAS schutting-elementen bestaan 
uit 8 mm dik enkel veiligheidsglas - ESG (volgens 
EN 12150). De dekorprofielen Delta en Theta zijn 
gemaakt van 6 mm dik - veiligheidsglas. Glas is een 
natuurproduct; als gevolg van de productietechnolo-
gie varieert de glaskleur naar gelang van de licht-
inval, de kijkhoek en de productiepartij, vooral aan 
de bovenste kant van elk glaspaneel. Glas biedt 
tegenover veel andere materialen een veelvoud aan 
voordelen: absoluut winddicht, lichtdoorlatend en 
bestand tegen temperatuurschommelingen.

Hou er rekening mee dat de SYSTEEM GLAS-
elementen niet als borstwering, zoals voor balkons, 
maar uitsluitend voor constructies op grondniveau 
geschikt zijn.

Door de normale weersinvloeden en de Uv-straling 
kunnen de oppervlakken lichtjes van kleur verande-
ren. Dit is een langzaam proces en typisch voor alle 
materialen bij buitengebruik. 

Stockering en transport
Draag voor transport en montage absoluut een 
veiligheidsbril en beschermende handschoenen!
SYSTEEM GLAS elementen niet op hun zijkant plaat-
sen of plat stockeren, glas nooit direct op de vloer 
plaatsen, er bestaat gevaar voor glasbreuk. Bij breuk 
versplinteren de SYSTEEM GLAS elementen en 
Dekorprofielen in kleine stompe deeltjes. Zorg voor 
een stabiele en beschermende ondergrond. Het glas 
mag niet in contact komen met kleefstofhoudende 
materialen (bijv. plakband en zelfklevers). Resten 
van kleefstofhoudende materialen kunnen niet meer 
volledig van het glas worden verwijderd! 

Opgelet: Om vlekvorming op het ruwe oppervlak te 
vermijden mag dit niet met kleeffolie of doorweekte 
verpakking zoals karton in contact komen 

Bewerking
Elementen in enkel veiligheidsglas kunnen niet 
worden afgekort. 

Onderhoud
Gebruik zuiver water om het ESG glas te reinigen, dit 
om schuureffecten door vuilpartikels te vermijden. 
Als hulpmiddelen zijn zachte, propere sponzen, 
zeemvellen of rubber raamwissers geschikt. De reini-
gende werking kan worden ondersteund door het 
gebruik van grotendeels pH-neutrale reinigingsmid-
delen, zoals spiritus of isopropanol. Indien het vet of 
olieachtige residuen betreft, gebruik dan een in de 
handel te verkrijgen huishoud-glasreiniger. De com-
binatie van alkalische stoffen en vochtigheid werkt 
extreem agressief op glas! Gebruik daarom nooit 
alkalische of agressieve middelen , zoals hoog 
geconcentreerde afvoerreiniger, koperpoets / staal-
reiniger, poedervormige WC-reiniger of schuurmelk/
schuurpoeder. Ook het gebruik van puntige, scherpe 
metalen voorwerpen zoals messen, kan oppervlakte-
schade (krassen) veroorzaken. Gebruik geen scher-
pe, opgeloste of chloorhoudende reinigingsmidde-
len! 

Satinering
SYSTEEM GLAS Alpha, Beta, Mat en Texta: 
De satinering is er op de rugzijde met een 
Uv-geoptimaliseerde verf opgedrukt. Daardoor is er 
een voel- en zichtbare ruwere rugzijde dan de glad-
de zichtzijde. Kenmerkend voor het productieproces 

zijn, afhankelijk van de kleur, lichte strepen in de 
drukrichting, alsmede af en toe “lichte sluierstre-
pen” dwars op de richting. Deze technisch gebonden 
kenmerken kunnen niet in aanmerking komen voor 
een klacht.

GEHARD VEILIGHEIDSGLAS (ESG)

Gedetailleerde informatie over de materialen vindt u onder:
traumgarten.de/nl/materiaalinfo

links rechts

Rugzijde ruw

Zichtzijde glad

Materiaalinfo

De montage van alle TraumGarten producten kan 
door de eindverbruiker worden uitgevoerd met 
inachtneming van de bijhorende montagehandleidin-
gen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte 
werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vak-
handel of uw vakman.

Wij adviseren voor de planning van uw schutting de montagehandleiding te bekijken – gratis vooraf op Internet: www.traumgarten.de/nl

www.traumgarten.de/nl

  Belangrijke info over de montage van de schermelementen:
Bij combinaties van scherm-sets en enkelprofielen kunnen er 
kleurverschillen zijn vanwege de partij en verschillende weersom-
standigheden, deze fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klach-
ten. Hetzelfde geldt voor latere aanvullingen met nieuwe scherm-
sets / enkelprofielen aan bestaande schuttingen, vooral wanneer 
achteraf geïnstalleerd na een lange verweringsfase. Ook bij indivi-
duele schermsets kunnen kleurverschillen aanwezig zijn.



TIP: Dubbele poort-sets met elektrische draaipoortaandrijving

De “allround zorgeloze sets”
SYSTEEM ROMBUS poortsysteem bestaande uit 
een dubbele poort op maat met elektrische 
aandrijving en een standaardpoort in de kleur 
Zilver met antracietkleurig poortkader, 
poortpalen in de kleur Antraciet (p. 39).

Alle informatie op 
pagina 36-37 en op 
onze homepagina:

■ Dubbele poorten kant en klaar op maat 
 met elektrische aandrijving
 incl. 2-kanaals handzender, staafantenne, besturing en poortaandrijving

■ optioneel met app-verbinding
■ plus poortpalen-set

Verkoop van alle artikelen zonder decoratie. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen als gevolg van druktechnologie. Alle afmetingen zijn ca. maten. NIEUWE artikelen 
zijn, tenzij anders vermeld, leverbaar voor het tuinseizoen vanaf 2024. Datum van uitgave: Februari 2024 Prijzen in E incl. BTW  (Prijswijzigingen voorbehouden) WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl
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