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Betreft: veiligheidsnormen op schuifpoorten.

Beste klant,

De schuifpoorten zijn beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

Rekening houdend met de strikte Europese regelgevingen met betrekking tot de automatisatie van schuifpoorten

raden wij u aan de klant voldoende te informeren en een aangepaste automatisatie aan te bieden. Ons aanbod

is samengesteld met het oog op een optimaal comfort en optimale veiligheid. Wij zijn dan ook overtuigd dat dit

positieve verkoopsresultaten zal opleveren.

Elke aanpassing aan de hieronder vermelde modellen dienen door de bevoegde instanties gekeurd te worden 

om het CE-label te kunnen behouden.

Door de strenge Europese veiligheidsnormeringen zijn wij immers genoodzaakt de betreffende aanpassingen 

door te voeren en bijgevolg schuifpoorten aan te bieden die voldoen aan de Europese norm:  EN 13241-

1+A1:2012.

Manueel : De poorten worden aangeleverd zonder automatisatie en zijn volledig handmatig te bedienen.

Indien de klant (installateur) toch een aanpassing uitvoert op de poort in de vorm van een automatisatie, vervalt

het CE-certificaat. De producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de

CE-markering.

Semi-automatisch : De schuifpoorten worden aangeleverd met een automatische aandrijving, maar kunnen

enkel bediend worden door middel van een dodemansbediening . Door een manuele bediening van de

sleutelschakelaar wordt de schuifpoort geopend en/of gesloten. Indien de klant (installateur) op deze poort een

aanpassing uitvoert (bv. installatie van handzenders, codeklavier, GSM-module..), vervalt het CE-certificaat. De

producent en de distributeur zien dan volledig af van hun verantwoordelijkheid inzake de CE-markering.

Volledig automatisch : De schuifpoort wordt in de fabriek voorzien van een automatische aandrijving om te

bedienen met handzenders of andere opties en standaard voorzien van de nodige beveiligingsstrips en

fotocellen.                                                       

Deze schuifpoorten worden aangeboden in twee uitvoeringen:                                                                                                                      

AUTOMATIC 1 (uitgerust met 1 of 3 actieve stootrubbers) en AUTOMATIC 2 (uitgerust met 5 actieve stootrubbers). 

Beide kunnen uitgebreid worden met verschillende opties (bv. GSM-module, toegangscontrole, codeklavier...).

De installateur of diegene die als laatste aanpassingen aan de poort heeft aangebracht, is de 

eindverantwoordelijke van de in dienst genomen schuifpoort. 
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Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten P95 B4 pag. 4-5

Vrijdragende geautomatiseerde cederschuifpoorten PI 95/130 pag. 4-5

Vrijdragende schuifpoorten voor houtvulling P95 B4/ PI 95/130/200 pag. 6-7

Creatief in poorten en afsluitingen
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Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd aan portieken die bevestigd worden op een betonfundering          

zonder  bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.
 

Samenstelling poort:

- Dubbele geleidingsportiek op voetplaat met vierpuntsbevestiging,

 driepunts bevestiging ook mogelijk (P95 B3)

- Enkele of dubbele aanslagpaal op voetplaat, voorzien van een vanger (Roller)

- Onderbalk 95 x 85/ 130x115/ 200x155 met opgeschroefd poortkader, 

 kader 60x60/ 80x80/ 100x100/ 120x120 afhankelijk van de lengte.

- Cederplanken H: 135mm, D: 17mm, twee laags ingeolied (in 1 of meerdere stukken, 

 afhankelijk van de lengte van de vleugel), aan 1 zijde tegen het kader bevestigd.

- Geleidingswielen verwerkt in de onderbalk (ertalon)

- Achtersteunwiel

- Passieve of actieve stootrubber op de kopstijl van de poort afhankelijk van automatisatie en uitvoering 

- Bevestigingsset om de poort te bevestigen in de fundering
  

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating 

Automatisatie:

- Motor: AWso2000 / BFT ARES ULTRA / BFT ICARO (afhankelijk van de grootte van de poort)

- Motor kan ingebouwd worden, afhankelijk van model

- Sturing 

- Tandlat (gemonteerd)  

- Knipperlicht en antenne gemonteerd op de geleidingsportiek

- 2st 4-kanaalszender 

- 1 set fotocellen

- incl. 1 of 3 actieve stootrubbers

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat 5 jaar garantie 

- Electrische- en mechanische onderdelen 2 jaar garantie

RAL-kleuren MAT (enkel ijzerwerk):

- RAL 6005 Lichtgroen, 5010 Blauw, 7016 Antracietgrijs mat of structuur, 7030 Steengrijs, 8019 Grijs-Bruin, 8014 Bruin,

  9005 Zwart mat of structuur, 7039 Kwartsgrijs,  Andere RAL kleuren op aanvraag 

- Kleuren van hout op aanvraag
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 VRIJDRAGENDE GEAUTOMATISEERDE  CEDERSCHUIFPOORTEN
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